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Acuerdo de licencia 
del software 



Su producto Hewlett-Packard contiene programas de software. 
LEA ATENTAMENTE ESTE ACUERDO DE LICENCIA 
ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO. LOS DERECHOS DEL 
SOFTWARE SE CONCEDEN A CONDICION DE QUE EL 
CLIENTE ACEPTE TODOS LOS TERMINOS Y 
CONDICIONES DEL ACUERDO DE LICENCL\. LA 
UTILIZACION DEL EQUIPO IMPLICA LA ACEPTACION 
DE ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES POR PARTE DEL 
USUARIO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS 
TERMINOS DEL ACUERDO DE LICENCIA, ESTA 
OBLIGADO A ELIMINAR EL SOFTWARE DE LA UNIDAD 
DE DISCO DURO Y DESTRUIR LOS DISQUETES 
MAESTROS, O BIEN A DEVOLVER TODO EL PRODUCTO 
Y EL SOFTWARE DE HR QUE LE SERAN INTEGRAMENTE 
REEMBOLSADOS. LA CONFIGURACION DEL EQUIPO 
IMPLICA LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LA 
LICENCL\ POR PARTE DEL USUARIO. 

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO MAS 
ADELANTE, ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE 
SOFTWARE DE HP REGULARA EL USO DE TODO EL 
SOFTWARE QUE SE ENTREGUE AL CLIENTE COMO 
PARTE DEL PRODUCTO DE HP Y REEMPLAZARA 
CUALQUIER OTRO ACUERDO DE GARANTIA DE 
SOFTWARE QUE PUEDA INCLUIRSE EN ESTE 
PRODUCTO DE HP O QUE PUEDA ENCONTRARSE EN 
LINEA. 
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El acuerdo de licencia de Microsoft otorga al cliente la licencia 
del sistema operativo y de las aplicaciones de software de 
Microsoft. Este documento se incluye en la documentacion de 
Microsoft o aparece en la pantalla al iniciar los productos de 
software de Microsoft. 

Para un ordenador portatil que se entregue con un sistema 

operativo de Microsoft: al iniciar el ordenador portatil y al 
aceptar el acuerdo de licencia de usuario final de Microsoft 
("EULA"), los derechos de licencia del usuario solo seran validos 
en el caso de que se incluya con el ordenador portatil una etiqueta 
de certificado de autenticidad ("COA") correspondiente a su 
sistema operativo de Microsoft. La etiqueta COA normalmente se 
encuentra en la parte inferior del ordenador portatil. Si la etiqueta 
COA no corresponde a su sistema operativo de Microsoft o no 
esta presente, pongase en contacto con el distribuidor de HP para 
obtener informacion detallada al respecto. 

Cualquier otro software o sistema operativo que no sea de HP esta 
sujeto a la licencia del proveedor correspondiente. Los terminos 
de licencia siguientes regulan el uso del software de HP: 

USO. El cliente puede utilizar el software de cualquier producto 
de HP. No se permite al cliente conectar el software a una red ni 
utilizarlo en mas de un producto de HP. No se permite al cliente 
efectuar la ingenieria inversa del software ni descompilarlo a 
menos que posea una autorizacion legal. 

COPIAS Y ADAPTACIONES. El cliente puede realizar copias 
o adaptaciones del software (a) con fines de archivo o (b) cuando 
la copia o la adaptacion sean un paso esencial en el uso del 
software con un producto de HP y siempre que estas se utilicen 
exclusivamente con este fin. 

PROPIEDAD. El cliente esta de acuerdo en que no es titular ni 
propietario del software, solamente es propietario de los soportes 
fisicos. El cliente reconoce y acepta que los derechos de 
propiedad y la proteccion del software estan regulados por las 
leyes de copyright. El cliente reconoce y acepta que es posible 
que el software haya sido desarroUado por otro proveedor de 
software, cuyo nombre aparece en los avisos sobre el derecho 
de propiedad incluidos con el software. Este proveedor esta 
autorizado a exigir responsabilidades al cliente de cualquier 
infraccion de este acuerdo. 
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CD-ROM o DVD DE RECUPERACION DEL PRODUCTO. 

Si su producto de HP se ha entregado con un CD-ROM o DVD de 
recuperacion del producto: (i) el CD-ROM o DVD de 
recuperacion del producto y/o el software de utilidad de soporte 
solo pueden utilizarse para la restauracion de la unidad de disco 
duro del producto de HP con el que se entrega originalmente el 
CD-ROM o DVD de recuperacion del producto. (ii) El uso de 
cualquier software de sistema operativo de Microsoft contenido 
en dicho CD-ROM o DVD de recuperacion del producto se 
regulara por el acuerdo de licencia de Microsoft. 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS DEL SOFTWARE. 

El cliente puede transferir los derechos del software a un tercero 

solamente como parte de la transferencia de todos los derechos y 
solamente en el caso de que el cliente obtenga el acuerdo previo 
del tercero en el que se aceptan los terminos de este acuerdo de 
licencia. Al realizar la transferencia, el cliente acepta la rescision 
de sus derechos del software y la destruccion de sus copias y 
adaptaciones o su entrega al tercero. 

SUBLICENCLVS Y DISTRIBUCION. El cliente no podra 
arrendar ni sublicenciar el software ni distribuir copias ni 
adaptaciones del mismo en soportes fisicos ni mediante el uso 
de telecomunicaciones sin el previo consentimiento por escrito 
de Hewlett-Packard. 

RESCISION. Hewlett-Packard puede rescindir esta hcencia 
de software debido al incumplimiento por parte del cliente de 
cualquiera de los terminos especificados si Hewlett-Packard ha 
solicitado al cliente que rectifique y este no lo ha hecho en un 
periodo de treinta (30) dfas despues de la emision de dicho aviso. 

ACTUALIZACIONES Y AMPLIACIONES. El cliente acepta 

que el software no incluye actualizaciones ni ampliaciones que 
puedan estar disponibles en Hewlett-Packard en un acuerdo de 
soporte independiente. 

CLAUSULA SOBRE EXPORTACION. El cliente esta de 
acuerdo en no exportar ni volver a exportar el software ni 
cualquier copia ni adaptacion del mismo, puesto que, de este 
modo, infringin'a la normativa que regula las exportaciones de 
los Estados Unidos, asf como otras normativas pertinentes. 
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DERECHOS RESTRINGIDOS PARA EL GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS. La utilizacion, reproduccion y 
difusion estan sujetas a los terminos de licencia comercial 
estandar de HP y para las agencias o departamentos que no sean 
de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos. Limitaciones 
estipuladas en FAR 52.227-19(c)(l-2) (junio de 1987) 
Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304 EE. UU. Copyright (c) 2000 Hewlett-Packard Company. 
Reservados todos los derechos. El cliente tambien esta de acuerdo 
en que el software se entrega y se concede la licencia del mismo 
en calidad de "software informatico comercial", tal como se 
describe en DEARS 252-227-7014 Gunio de 1995), de "arti'culo 
comercial", tal como se describe en FAR 2.101(a), o de "software 
informatico restringido", tal como se describe en FAR 52.227-19 
(o cualquier clausula de contrato o normativa de agencia 
equivalente). El cliente acepta que solo cuenta con los derechos 
especificados para dicho software segun la clausula FAR o 
DEARS pertinente o segun el acuerdo de software estandar de HP 
para el producto en cuestion. 

POLITICA DE SOPORTE PARA SERVICE PACK DE 
SISTEMAS OPERATIVOS DE MICROSOFT. HP 

proporcionara soporte de usuario final para los ordenadores 
portatiles de HP que utilicen sistemas operativos de Microsoft, 
incluidos los service packs mas recientes. Este soporte estara 
disponible 30 dias despues de que Microsoft haya sacado al 
mercado el service pack. 

TECNOLOGIA ASISTENCIAL. Este producto se ha disenado 

para la accesibilidad. Se ha probado con productos de tecnologia 
asistencial Kderes en el sector para garantizar un acceso igual a 
cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. 
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Informacion bdsica sobre 
el ordenador portdtil 



Componentes del ordenador portatil 

Los componentes del ordenador portatil pueden variar segun la 
zona geografica y las prestaciones elegidas per el usuario. En las 
ilustraciones siguientes se identifican los componentes externos 
estandar incluidos en la mayoria de los modelos de ordenadores 
portatiles. 

Consulte las ilustraciones que mas se aproximen a la 
configuracion de su ordenador portatil. 
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Informacion basica sobre el ordenador porfafil 



Componentes del panel frontal y 
el panel derecho 




o 


Indicadores luminosos de estado 
principales (de izquierda a 
derecha): modo de alimentacion, 
actividad del disco dura y baten'a 


o 


Puerto PS/2 




Almohadilla tactil, almohadilla de 
desplazamiento, botones del 
dispositivo de puntera y boton 
de activacion/desactlvacion 




CD-ROiVI, DVD u otra unidad 


® 


Boton de alimentacion: sirve 
para encender y apagar el 
ordenador portatil 




Baterias 


o 


Indicadores luminosos 
del teclado 




Indicador luminoso y boton de 
activacion/desactlvacion de la 
comunicacion inalambrica (solo 
en determinados modelos) 




Botones One-Touch 


® 


Puerto de infrarrojos (solo 
en determinados modelos) 




Pestlllo para abrir/cerrar 
el ordenador portatil 




Unidad de disco duro 
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o 


Indicadores luminosos de estado 
principales (de izquierda a 
derecha): modo de alimentacion, 
actividad del disco dura y bateria 




CD-ROM, DVD u otra unldad 




Almohadilla tactil, almohadilla de 
desplazamiento, botones del 
dispositive de puntero y boton de 
activacion/desactivacion 


© 


Conectores de audio (de 
izquierda a derecha): salida de 
audio (auriculares), microfono 
externo 




Boton de alimentacion: enciende 
y apaga el ordenador 




Boton de silencio, indicador 
luminoso de silencio y control del 
volumen 


o 


Indicadores luminosos del 
teclado 


® 


Baten'as 


@ 


Botones One-Touch 


® 


Indicador luminoso y boton de 
activacion/desactivacion de la 
comunicacion inalambrica (solo 

en determinados modelos) 


@ 


Pestillo para abrir/cerrar el 
ordenador portatil 


® 


Puerto de infrarrojos (solo en 
determinados modelos) 


e 


Puertos USB (bus serle 
universal) 
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Componentes del panel izquierdo 
y el panel posterior 




o 


Conector para adaptador de CA 




Conector RJ-1 1 : sirve para 
conectar el cable del modem 


@ 


Puertos USB (bus serie universal) 


® 


Boton y ranura de PC Card y 
CardBus (solo en determinados 
modelos; la ubicacion varia 
segun el modelo) 


@ 


Conector RJ-45: conecta 
un cable de red 




Puerto IEEE 1394 (solo 
en determinados modelos) 


o 


Conector de salida de S-Video 


® 


Conectores de audio (de 
izquierda a derecha): microfono 
externo, salida de audio 
(auriculares) 


@ 


Puerto paralelo (LPT1): sirve para 
conectar una impresora paralelo u 
otro dispositive paralelo 


® 


Control del volumen 


@ 


Puerto serie (C0M1): sirve para 
conectar un dispositive serie: un 
raton, un modem, una impresora, 
etc. 




Boton e indicador luminoso 
de silencio 




Puerto de monitor externo 


® 


Unidad de disquete (solo 
en determinados modelos) 




Ranura del candado con cable 
(conector de seguridad) 
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o 


Conector para adaptador de CA 




Conector de salida de S-Video 




Dos puertos USB 


@ 


Ranura del candado con cable 
(conector de seguridad) 


® 


Conector RJ-45: conecta un 
cable de red 




Conector RJ-1 1 : sirve para 
conectar un cable de modem 


o 


Puerto PS/2 




Puerto IEEE 1394 (solo 
en determinados modelos) 




Puerto paralelo (LPT1): conecta 
una impresora paralelo u otro 
dispositive paralelo 


® 


Boton y ranura de PC Card y 

CardBus (solo en determinados 
modelos; la ubicacion van'a 
segun el modelo) 




Puerto de monitor externo 


® 


Unidad de disquete (solo 
en determinados modelos) 



l^vj^ El ordenador portatil incluye dos antenas, que se encuentran cerca 
de las bisagras de la base del panel posterior. 
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Componentes del panel inferior 




o 


Unidad de disco duro 


O 


Boton de reinicio 


@ 


Pestillo de la baten'a 


@ 


Puerto de acoplamiento (solo 








en determinados modelos) 


@ 


Tapa de la RAM (memoria) 


@ 


Tapa de la minitarjeta PCI (este 








compartimento no contiene 








componentes del usuario) 



APRECAUCION: la FCC no permite el uso de disposltlvos de minltarieta 
PCI no autorizados en el ordenador portatil. Si Instala un disposltlvo de 
minltarieta PCI no admitido, puede ser que el ordenador portatil no 
funcione correctamente y que reciba un mensaje de advertencia. Para 
reanudar el funcionamiento correcto, desinstale el dispositivo no 
autorizado. Si aparece un mensaje de advertencia sobre un error en 
el dispositivo de minitarjeta PCI, pongase en contacto con el servicio 
de asistencia tecnica de Compaq. 
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o 


Unidad de disco duro 


O 


Tapa de la RAM (memoria) 


@ 


Pestillo de la baten'a 


@ 


Puerto de acoplamiento (solo 
en determinados modelos) 


@ 


Tapa de la minitarjeta PCI (este 
compartimento no contiene 
componentes del usuario) 


@ 


Boton de reinicio 
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Indicadores luminosos de estado 

El ordenador portatil tiene varies indicadores luminosos de 
estado que muestran el estado de la alimentacion y la bateria, la 
actividad de las unidades y las funciones del teclado, por ejemplo, 
Bloq Mayus y Bloq Num. 

En el diagrama siguiente se muestran los principales indicadores 
luminosos de estado de la parte frontal del ordenador portatil. 




O Modo de alimentacion 

■ Encendido: el ordenador portatil esta encendido (aunque la 
pantalla este apagada). 

■ Intermitente: el ordenador portatil esta en modo de espera. 

■ Apagado: el ordenador portatil esta apagado o en hibernacion. 



@ Actividad del disco duro 

Encendido: el ordenador portatil esta accediendo a la unidad 
de disco duro. 

@ Estado de la bateria 

■ Verde: el adaptador de CA esta conectado y la bateria esta 
completamente cargada. 

■ Ambar: el adaptador de CA esta conectado y la baten'a se esta 

cargando. 

■ Intermitente: el adaptador de CA esta conectado y la bateria 
no esta insertada o tiene algun fallo. 

■ Apagado: el adaptador de CA no esta conectado. 
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Los indicadores luminosos de estado del teclado, situados en 
la parte superior del teclado, muestran el estado de las funciones 
de bloqueo del teclado. 




O Indicador luminoso de Bloq Mayus encendido: la funcion de 

Bloq Mayus esta activada. 

@ Indicador luminoso de Bloq Num encendido: la funcion de 
Bloq Num esta activada. Para utillzar el teclado numerico 
incorporado, el indicador luminoso de bloqueo de teclado numerico 
tambien debe estar encendido. 

@ Indicador luminoso de bloqueo de teclado numerico encendido: 

el teclado numerico incorporado esta active (Fn+F8). Para poder 
activar las teclas numericas, el indicador luminoso de Bloq Num 

tambien debe estar encendido. De lo contrario, el control del cursor 
esta active (tal como esta marcado en los teclados externos). 
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Preparacion del ordenador portdtil 



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves, lea 
la Gu/o de seguridad y comodidad. En esta guia se describen la 
colocacion ideal de la estacion de trabajo, la postura que debe 
adoptarse al utilizaria y los habitos laborales y de salud que deben 
observar los usuarios de ordenadores. Ademas, se proporciona 
informacion importante sobre seguridad relacionada con el uso y los 
componentes electricos y mecanicos del producto. Puede encontrar esta 
guia en la direccion de Internet http://www.C0mpaq.COm/ergo y en la 
unidad de disco duro o en el CD Documentation Library (Biblioteca de 
documentacion) que se incluye con el producto. 



Cuando configure el ordenador portatil por primera vez, debera 
conectar el adaptador de CA, cargar la bateria, encender el 
ordenador y ejecutar el programa de instalacion de Windows. 



Paso 1 : Inserte la bateria 



A ADVERTENCIA: no done ni perfore las baterias. No las arroje al 
fuego, ya que podrian explotar y, como consecuencia, desprender 
sustancias quimicas peligrosas. Las baterias recargables deben 
reciclarse o desecharse correctamente. 



Para instalar la bateria, realice lo siguiente: 

1. Coloque el ordenador boca abajo. 

2. Inserte el extremo del conector de la bateria en el 
compartimento de la bateria y deslice la bateria hasta 
que quede encajada en su sitio. 
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Paso 2: Conecte la alimentacion de CA 



APRECAUCION: utilice unicamente el adaptador de CA que se suministra 
con el ordenador portatil (u otro adaptador homologado que cumpla los 
requisitos de alimentacion del ordenador). La utilizacion de un adaptador 
de CA inadecuado puede ocasionar danos en el ordenador portatil o en 
el adaptador, producir la perdida de datos e invalidar la garantia. 

1 . Conecte el adaptador de CA al ordenador portatil. 

2. Conecte el cable de alimentacion al adaptador de CA. 

3. Conecte el cable de alimentacion a la toma de corriente de 
pared. La baten'a del ordenador portatil empezara a cargarse. 

Al desconectar el cable de alimentacion, desconectelo de la toma 
de corriente antes de desconectarlo del adaptador de CA. 




Mientras se carga la bateria, puede continual- con el "Paso 3: 
Conecte una Knea telefonica". 
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Paso 3: Conecte una Imea telefonica 

1 . Asegurese de que la Knea telefonica sea analogica, tambien 
denominada Imea de datos. No utilice una Imea digital. 

2. Conecte el cable telefonico (RJ-1 1) a un conector telefonico, 

3. Conecte el otro extremo del cable telefonico al conector de 
modem RJ-1 1 del ordenador portatil. 




Para obtener informacion detallada sobre la utilizacion del 
modem, consulte "Utilizacion del modem". 



7-72 



Guia de referenda 



Informacion basica sobre el ordenador porfafil 



Paso 4: Encienda el ordenador portatil 

Pulse el boton de alimentacion, situado en la parte superior 
izquierda del teclado. El ordenador portatil se enciende y 
Windows se inicia automaticamente. 




l^vj^ Si utiliza la bateria como fuente de alimentacion y el ordenador 
no se enciende, es posible que la bateria este agotada. Conecte el 
adaptador de CA y vuelva a pulsar el boton de alimentacion. Deje 
el adaptador de CA conectado durante varias boras para cargar 
por completo la bateria. Los tiempos de carga variaran. 



AADVERTENCIA: este ordenador portatil esta disehado para que 
ejecute las aplicaciones mas exigentes con un rendimiento maximo. 
Como consecuencia del aumento del consumo de electricidad, es 
normal que la temperatura del ordenador portatil aumente al utilizarlo 
de forma continuada. Para evitar posibles molestias o quemaduras, 
no bloquee los conductos de ventilacion ni utilice el ordenador portatil 
sobre sus piernas durante largos periodos de tiempo. El ordenador 
portatil cumple los limites deTa temperatura en la superficie, accesible 
por el usuario, que se definen en el estandar internacional para 
la seguridad de los equipos de tecnologfas de la informacion 
(lEC 60950). 
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Paso 5: Configure Windows 

El ordenador portatil viene con el sistema operative Microsoft 
Windows instalado en la unidad de disco duro. La primera vez 
que encienda el ordenador portatil, el programa de configuracion 
de Windows se ejecutara automaticamente y le ofrecera distintas 
opciones para personalizar su configuracion. 

1 . Siga las instrucciones del programa de configuracion que 
aparecen en pantalla. Es posible que el programa le solicite 
que introduzca el codigo de ID del producto. Este codigo se 
encuentra en la base del ordenador portatil. 

2. Compruebe la configuracion de pais y de region del modem. 
Seleccione Inicio > Panel de control > Impresoras y otro 
hardware > Opciones de telefono y modem y, a continuacion, 
seleccione su pais o region. 
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Funcionamiento del ordenador portatil 

Puede encender y apagar el ordenador mediante el boton de 
alimentacion. No obstante, pueden ser necesarios metodos 
altemativos, segun la alimentacion, los tipos de conexiones 
activas y la bora de arranque. En este capftulo se describen 
varios de estos metodos. 
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Configuracion de alimentacion 
predeterminada 



MnHn Hp 








alllTI6ni9CIOn 


ACllVaClun 


Funcion 


ENCENDIDO: el 


Pulse brevemente el boton 


El ordenador portatil 


indicador luminoso 


de alimentacion. 


se enciende. 


de estado de 








alimentacion esta 








encendido. 








APAGADO: el 


Seleccione Inicio > Apagar 


El ordenador portatil 


indicador luminoso 


equipo > Apagar. Si el 


se apaga. 


de estado de 


sistema no responde y no 






alimentacion esta 


se pueden utilizar los 






apagado. 


procedimientos de apagado 
de Windows, mantenga 
pulsado el boton de 
alimentacion durante 4 
segundos para apagar el 
ordenador portatil. 






Modo de espera: el 


Seleccione Inicio > Apagar 


■ 


Se ahorra una 


indicador luminoso 


equipo > Suspender. 




cantidad 


de estado de 


0 bien 




considerable de 


alimentacion 
parpadea. 


Deje que se agote el tiempo 




energfa. 


de espera del sistema. 


■ 
■ 
■ 
■ 


La pantalla y otros 
componentes se 
apagan. 

La sesion actual 
se mantiene en la 
memoria RAM. 

Permite reiniciar 
el ordenador 
rapidamente. 

Se restauran las 
conexiones de red. 



(continua) 
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Modo de 
alimentacion 



Activacion 



Funcion 



Hibernacion: el 

indicador luminoso 
de estado de 
alimentacion esta 
apagado. 



Si el ordenador portatil ya 
esta encendido, pulse 
brevemente el boton de 
alimentacion. 
O bien 

Pulse Fn+F12. 
O bien 

Deje que se agote el tiempo 
de espera del sistema. 



Se ahorra el 
maximo posible 
de energi'a. 

La sesion actual se 
guarda en el disco y, 
a continuacion, el 
ordenador se 
apaga. 

Se restauran las 
conexiones de red. 



Tambien puede personalizar las caracten'sticas de funcionamiento 
de los distintos modos de alimentacion. Consulte el capitulo 
"Baterias y gestion de la alimentacion" de esta gui'a. 
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Reinicio del ordenador portdtil 

En ocasiones, puede ser que Windows o el ordenador portatil 
dejen de responder, y no podra apagar el ordenador portatil. De 
ser asf, pruebe los procedimientos siguientes en este orden: 

■ Si es posible, cierre Windows. Pulse Ctrl+Alt+Supr y, a 

continuacion, seleccione Apagar > Reiniciar. 

O bien 

■ Pulse el boton de alimentacion durante 4 segundos como 
nunimo hasta que se apague la pantalla. Los datos no 
guardados se perderan. Pulse el boton de alimentacion 
de nuevo para reiniciar el ordenador. 

O bien 

■ Introduzca la punta de un clip en el boton de reinicio, situado 
en la base del ordenador portatil y, a continuacion, pulse el 
boton de alimentacion para reiniciarlo. 

Si desea reiniciar el ordenador portatil mientras esta acoplado a 
un replicador de puertos, pulse el boton de reinicio situado en el 
lado izquierdo del replicador. 

Modificacion del dispositivo de arranque 

Normalmente, el ordenador arranca desde su unidad de disco 
duro interna. Tambien puede arrancar el ordenador portatil desde 
una unidad de disquete, una unidad de CD-ROM o una tarjeta de 
interfaz de red interna. 

1 . Seleccione Inicio > Apagar equipo > Reiniciar. 

2. Cuando aparezca la pantalla del logotipo, pulse Esc para 
visualizar el menii de arranque. 

3. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el menu de 
arranque y, a continuacion, pulse Intro. 

Si desea que el ordenador arranque desde un dispositivo concrete, 
modifique el orden de arranque mediante la utilidad BIOS Setup. 
Consulte "Configuracion del ordenador portatil" en el capitulo 
"Solucion de problemas" de esta gui'a. 
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Utilizacion de la almohadilla tactil 

La almohadilla tactil incluye un boton de activacion/ 
desactivacion que permite desactivarla para evitar mover el 
puntero por error mientras se escribe. Al desactivar la almohadilla 
tactil, el indicador luminoso se apaga. 




O Botones del dispositive de puntero. Los botones del dispositive 
de puntero funclonan del mismo modo que los botones Izqulerdo y 
derecho de un raton estandar. 

@ Almohadilla tactil (dispositivo de puntero tactil). 

@ Indicador luminoso y boton de activacion/desactlvacion de 
la almohadilla tactil. 

O Almohadilla de desplazamlento. La almoliadilla de desplazamiento 
desplaza verticalmente el contenido de la ventana activa. 
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Utilizacion de la funcion "puntear para 
hacer elk" de la almohadilla tactil 

De forma predeterminada, la funcion "puntear para hacer clic" 
de la almohadilla tactil no esta activada. Para activarla, siga las 
instrucciones siguientes: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Impresoras y otro 
hardware > Mouse. Se abre el cuadro de dialogo Propiedades 

de Mouse. 

2. Seleccione la ficha Configuracion de dispositivo y seleccione 
el boton Configuracion. 

3. En el panel izquierdo, seleccione Punteo. A continuacion, 
seleccione la casilla de verificacion Activar punteo. 

4. Seleccione Aplicar > Aceptar > Aceptar. 

De este modo se activa la funcion "puntear para hacer clic", lo 
que le permite seleccionar elementos de la pantalla punteando 
con el dedo en la almohadilla. 



2-6 



Gwa de referenda 



Funcionamiento basico 



Utilizacion de las teclas 
de metodo abreviado 




Mediante la combinacion de la tecla Fn con otra tecla se obtiene 
un metodo abreviado para varios controles del sistema. Para 
utilizar un metodo abreviado, mantenga pulsada la tecla Fn, pulse 
la segunda tecla adecuada y, a continuacion, suelte ambas teclas. 



Tecla de metodo 




abreviado 


Funcion 


Fn+Fl 


Disminuye el brillo de la pantalla. 


Fn+F2 


Aumenta el brillo de la pantalla. 


Fn+F8 


Activa y desactiva el teclado numerico. No 




tiene ningun efecto en un teclado externo. Si 




la funcion de Bloq Num esta activada, las 




funciones numericas tambien estan activas; 




en case contrario, estara activo el control del 




cursor (tal como esta marcado en los 




teclados externos). 


Fn+Fl 2 


Activa el mode de hibernacion. 


Fn+Bloq Num 


Activa y desactiva la funcion de Bloq Despl. 


Fn+Re Pag 


Sube el volumen y cancela la funcion de 




silencio. 


Fn+Av Pag 


Baja el volumen. 


Fn+Retroceso 


Activa y desactiva la funcion de silencio. 



Gu/'o de referenda 



2-7 



Funcionamienfo basico 



Utilizacion de los botones One-Touch 



El ordenador portatil incluye cinco botones One-Touch que 
permiten abrir cualquier aplicacion, documento o sitio Web 
con solo pulsarlos. 



Para abrir una aplicacion, documento o sitio Web, pulse el boton 
One-Touch correspondiente. 

Programacion de un boton One-Touch: 

1 . Seleccione Inicio > Todos los programas > Utilidades > 
One Touch. 

2. En la ficha de One Touch, seleccione el boton que desee 
reprogramar. 

3. Escriba un nombre para el boton y seleccione la aplicacion, 
documento, carpeta o sitio Web que desea que se abra al 
pulsar el boton. 

4. Si desea que aparezca una etiqueta en la pantalla al pulsar un 
boton One-Touch, seleccione la opcion correspondiente en la 
ficha Presentacion en pantalla. 
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Utilizacion de la tecia de Windows y la tecia 
de aplicaciones 




Al pulsar la tecia Windows se visuaUza el menu Inicio de 
Windows. Esta accion equivale a seleccionar el boton Inicio 
de la barra de tareas. 




Al pulsar la tecia de aplicaciones se abre el menu de acceso 
directo del elemento seleccionado. Este es el mismo menu 
que aparece al hacer cUc con el boton derecho en el elemento 
seleccionado. 



Combinacion de teclas 


Funcion 


Tecia Windows+E 


Ejecuta el Explorador de Windows. 


Tecia WIndows+FI 


Ejecuta la ayuda de Windows. 


Tecia WIndows+F 


Ejecuta la funcion de busqueda 




de Windows: Buscar. 


Tecia Windows+M 


iVIinimiza todas las ventanas. 


Mayus+tecia Windows+M 


Restablece el tamano original de 




todas las ventanas minimizadas. 


Tecia WIndows+R 


Abre el cuadro de dialogo Ejecutar 




de Windows. 
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Entmda de camcteres alternativos mediante 
la tecia ALT GR 

Los teclados que no son para Estados Unidos incluyen la tecla 
ALT GR a la derecha de la barra espaciadora y teclas que muestran 
caracteres internacionales. Estos caracteres especiales se 
encuentran en la esquina inferior derecha de algunas de las 
teclas que presenta el teclado. Por ejemplo: 




1 


Con la tecla Mayus 


2 


Sin la tecla Mayus 


3 


Con la tecla ALT GR 



» Para escribir un caracter internacional, mantenga pulsada la 
tecla ALT GR y luego pulse la tecla que contiene el caracter 
internacional que desea visualizar. 

Si su teclado no tiene la tecla ALT GR, puede utilizar la tecla ALT 
en su lugar para obtener el mismo resultado. 
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Utilizacion de discos CD o DVD 
Introduccion o extraccion de un CD o DVD 



APRECAUCION: no extraiga un CD o DVD mientras el ordenador 
portatil lo este leyendo; si lo hace, el ordenador podria no responder 
y se podrian perder datos. Para impedir que se dahen el disco y la 
unidcd, preslone el CD o DVD firmemente para que quede bien 
encajado en el eje. 



(^:^ La ubicacion de la unidad de CD o DVD varia segun el modelo. 



1 . Presione el boton de la parte frontal de la unidad de CD o 
DVD. Si es la primera vez que utiliza esta unidad, no olvide 
quitar el protector de carton para el transporte, si lo hay. 

2. Presione el CD o DVD suave pero firmemente para que 
quede bien encajado en el eje (con la etiqueta hacia arriba). 

O bien 

Extraiga el CD o DVD. 

3. Deslice la bandeja hacia dentro del modulo para cerrar 
la unidad. 




(^v;^ Si el ordenador portatil no recibe alimentacion, puede abrir 
manuahnente la unidad para extraer un CD. Introduzca un clip 
enderezado en el orificio de la parte frontal de la unidad para 
abrirla. 
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Reproduccion de peliculas de DVD 

Si el ordenador portatil tiene una unidad de DVD u otra unidad de 
lectura de DVD, tambien incluye un programa de reproduccion 
de DVD que permite ver peliculas de DVD. 

» Seleccione Inicio > Todos los programas > Multimedia > 
Reproductor DVD > InterVideo WinDVD. 



Para obtener el mayor rendimiento posible al reproducir peKculas 
con alimentacion por bateria, defma la combinacion de energfa 
del Panel de control en Equipo portatil. 



(^;^ Los DVD pueden tener codigos regionales incorporados en los 
datos del disco. Estos codigos impiden la reproduccion de las 
peliculas de DVD fuera del area geografica en la que se venden. 
Si aparece un error de codigo de la region es porque esta 
intentando reproducir un DVD destinado a otra region. 

La mayoria de las unidades de DVD permiten modificar el 
codigo de region linicamente un niimero limitado de veces 
(normaknente, cuatro). Cuando alcance este limite, el ultimo 
valor asignado al codigo regional de la unidad de DVD no podra 
modificarse. La garanti'a no cubre los gastos derivados de corregir 
esta situacion. Consulte la ayuda del programa de reproduccion 
de DVD para obtener informacion detallada sobre como definir 
codigos regionales. 



Creacion y copia de CD 

Si el ordenador portatil tiene una unidad combinada de 
DVD/CD-RW, tambien incluye un programa, como Roxio Easy 
CD Creator, que permite copiar y crear CD. Siga las instrucciones 
que se suministran con el programa de software. La caUdad de 
lectura y grabacion puede variar segun el soporte. 



2-72 



Gula de referenda 



Funcionamienfo basico 



Grabacion en soportes de DVD 

Si su ordenador portatil cuenta con una unidad combinada de 
DVD+RW/R y CDRW, para poder grabar en soportes de DVD 
antes debera instalar el software Roxio Easy CD Creator y Soiuc 
MyDVD desde los CD incluidos con el ordenador portatil. 

Cuando grabe en una unidad de DVD+R o DVD+RW, siga estas 

directrices: 

■ Coloque el ordenador portatil sobre una superficie plana y 
estable, y asegurese de que la temperatura ambiente sea 
inferior a 32 °C. 

■ Asegurese de que el adaptador de CA este conectado al 
ordenador portatil y a la toma electrica de CA. 

■ Cierre todas las aplicaciones de software, excepto Roxio 
Easy CD Creator (si va a grabar en un disco de datos) o 
Sonic MyDVD (si va a grabar en un disco de video). 



Seguridad del ordenador portatil 
Proteccion con contrasena 

Para proteger el ordenador portatil irente al acceso por parte 
de otro usuario, configure la proteccion con contrasena como 
se indica a continuacion: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Cuentas de usuario 
y seleccione su cuenta. 

2. Seleccione Crear una contrasena y establezca la contrasena. 

3. Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia. 

4. En la ficha Avanzadas, seleccione la opcion que hace que el 
ordenador portatil solicite una contrasena al salir del modo 
de espera. 
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(^v^^ Para cancelar la proteccion con contrasena, repita los pasos 
anteriores, pero deje en bianco el campo de contrasena. 



Para proteger por completo el ordenador portatil, establezca 
contrasenas en Windows y mediante la utilidad BIOS Setup. 
Consulte "Configuracion del ordenador portatil" en el capitulo 
"Solucion de problemas". 



Para proteger el ordenador portatil contra un acceso no autorizado 
mientras se encuentra en funcionamiento, bloqueelo antes de 
ausentarse o configure un salvapantallas con una contraseria de 
Windows. Puede bloquear el ordenador portatil de cualquiera de 
las maneras siguientes: 

■ Si hay un boton One-Touch asignado a la funcion de bloqueo 
rapido, piilselo. 

O bien 

■ Pulse Ctrl+Alt+Supr y seleccione Bloquear equipo. 

Para desbloquear el ordenador portatil, siga los pasos normales de 
inicio de sesion. 
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Conexion de un cable de seguridad 

El ordenador portatil incluye un conector incorporado que 
permite protegerlo mediante un cable y un candado (como el 
sistema de cierre Kensington MicroSaver, disponible en 
numerosas tiendas de ordenadores portatiles). 

1. Pase el cable por un objeto que tenga una fijacion segura. 

2. Inserte el cable en la ranura correspondiente del ordenador 
portatil. 

3. Fijelo con la Have de cierre del cable y guarde la Have en 
un lugar seguro alejado del ordenador portatil. 




Las soluciones de seguridad actuan como medida disuasoria. No 
impiden el robo ni la manipulacion no deseada del producto. 
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Proteccion antivirus 



El software de proteccion antivirus puede ayudar a proteger la 
integridad de los datos. Esta precaucion es fundamental si utiliza 
Internet. 

El ordenador portatil se entrega con software de Norton 
Antivirus. 

Dado que aparecen virus nuevos con mucha frecuencia, tambien 
debera tener actualizadas las definiciones de virus de los 
programas. Las actualizaciones de Norton Antivirus pueden 
encontrarse en Internet, en la direccion http://www.symantec.com. 
Tambien puede obtener instrucciones detalladas en la ayuda en 
Imea del programa. 



Bloqueo de la unidad de disco duro 



El ordenador portatil permite bloquear la unidad de disco duro 
interna para ayudar a mantener segura la informacion. 

PRECAUCION: cuando se activa el bloqueo de la unidad de disco 



duro, la contrasena del usuario del BIOS actual (o la contraseria de 
administrador, si es la unica contraseria definida) esta codificada en 
la unidad de disco duro. Si traslada la unidad de disco duro 
a otro ordenador portatil, no podra acceder a la unidad 
hasta que defina la contrasena de usuario (o administrador) 
de forma que coincida con la contrasena de la unidad. 
Cuando la contrasena de la unidad coincida, podrd modificar la 
contraseria del ordenador portatil (y de la unidad). Si olvida la 
contrasena, no podra recuperar los datos. 



1 . Seleccione Inicio > Apagar equipo > Reiniciar. 

2. Cuando aparezca la pantalla del logotipo, pulse F2 para entrar 



en la utilidad BIOS Setup. 

3. En el menu Seguridad, active Contrasena arranque neces. 

4. En el menu Seguridad, active Bloqueo de disco duro interno. 

5. Pulse F10 para guardar y salir de BIOS Setup. 
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Cuidado del ordenador portdtil 

Siga estas recomendaciones para realizar el mantenimiento diario 
del ordenador portatil y evitar posibles danos fisicos o la perdida 
de datos. 

Proteccion de la unidad de disco duro 

Las unidades de disco duro, como otros componentes intemos, 
no son indestructibles y pueden resultar danadas debido a una 
manipulacion y una utilizacion incorrectas. 

■ Evite golpes o sacudidas. 

■ No utilice el ordenador portatil mientras viaje por un terreno 
desigual. 

■ Ponga el ordenador portatil en modo de espera o apaguelo 
antes de transportarlo. De este modo la unidad de disco duro 
se apagara. Una cai'da de pocos centimetros en una superficie 
rigida mientras la unidad de disco duro se encuentra en 
funcionamiento puede destruir datos o danar la unidad. 

■ Lleve el ordenador portatil en un maletm acolchado para 
protegerlo contra golpes y sacudidas. 

■ Manipule el ordenador portatil con suavidad. 

Conservacion del ordenador portdtil 

■ Procure que el ordenador portatil tenga una ventilacion 
adecuada a su alrededor. Coloque siempre el ordenador 
portatil en una superficie plana de manera que el aire pueda 
circular con libertad a su alrededor y por debajo de el. 

■ Antes de colocar el ordenador portatil en un maletm o en 
otro espacio ceiTado, apaguelo o dejelo en hibernacion. 

■ No agarre ni mueva el ordenador portatil sujetandolo por 
la pantalla. 

■ No utilice el ordenador portatil al aire libre bajo la Uuvia o 
la nieve (clima desapacible). Si el ordenador portatil esta fn'o, 
templelo de forma gradual para evitar la condensacion. 

■ Mantenga la baten'a para que el rendimiento sea optimo. 
Consulte el capitulo "Baterias y gestion de la alimentacion". 
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Proteccion de datos 

■ No utilice un dispositive de puntero ni active ningiin otro 
dispositive que interrumpa el funcionamiento cuando el 
sistema se inicie o se apague. 

■ Realice copias de seguridad de los datos con regularidad. 
Copie los archives en disquetes, CD, DVD y otros soportes, 

o en unidades de red. 

■ Utilice un programa de deteccion de virus (como el programa 
Norton Antivirus incluido con el ordenador portatil) para 
comprobar los archives y el sistema operative. 

■ Compruebe el disco mediante la ficha Herramientas de la 
ventana de propiedades del disco. 

Prolongacion de la vida util de la pantalla 

■ Establezca el brillo de la pantalla en el nivel mmimo posible, 
pero que se siga viendo sin dificultad (Fn+FI). 

■ Si no utiliza un monitor extemo, establezca el intervalo mas 
corto posible que no afecte a su comodidad como tiempo de 
espera del monitor antes de apagarse (para alimentacion 

de CA y por baten'a). 

■ No utilice salvapantallas ni otro tipo de software que impida 
al ordenador portatil pasar al modo de apagado de pantalla o 
de espera tras un periodo de tiempo de espera. Si utiliza un 
salvapantallas, active la opcion con la que la pantalla se apaga 
despues de un periodo de tiempo determinado. 

■ No desactive los tiempos de espera para el apagado de la 

pantalla o el modo de espera. 

■ Si utiliza alimentacion de CA y no tiene conectado ningiin 
monitor extemo, deje el ordenador portatil en modo de espera 
cuando no lo utiHce. 
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Limpieza del ordenador portatil 

■ Puede limpiar el ordenador portatil con un pano suave 
humedecido con agua limpia o con agua que contenga un 
detergente suave. No utilice un pano excesivamente mojado y 
procure que el agua no entre en contacto con la carcasa. 

■ No emplee limpiadores abrasives, especialmente para la 
pantalla. No aplique ningiin producto de limpieza 
directamente sobre la pantalla. En lugar de ello, apKquelo a 
un pano suave y frote cuidadosamente la pantalla con este. 
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Batenas y gestion 
de la alimentacion 



Gestion del consumo de energia 

Cuando se utiliza el ordenador portatil con alimentacion por 
bateria, es posible maximizar el tiempo de funcionamiento sin 
que ello afecte al rendimiento. El ordenador portatil esta disenado 
para ayudar a reducir el consumo de energfa y aumentar la vida 
Ml de la bateria. 

Durante los periodos de inactividad, el ordenador portatil pasa de 
forma automatica a modos de ahorro de energfa despues de los 
periodos de tiempo de espera especificados. Puede adaptar estos 
tiempos de espera a sus habitos de trabajo. 
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Gestion automatka de la energia 
del ordenador portatil 



El ordenador portatil entra de forma automatica en hibernacion o 
en modo de espera y apaga la unidad de disco duro y la pantalla, 
segun los valores definidos en Windows. 



Condiciones 



Resultado 



Reanudacion 



La pantalla se apaga. 

Ahorra energia de la 
baterfa y prolonga la vida 
util de la pantalla. 



No se utillza ningun 

teclado, disposltlvo de 
puntero ni otro medio de 
introduccion de datos en 
el intervalo especificado. 



Pulse durante unos 
segundos cualquier 
tecia o mueva un 
disposltlvo de 
puntero para 
encender la 
pantalla. 



No se accede a la unidad 
de disco duro durante un 
Intervalo determlnado. 



No se utillza ningun 
disposltlvo de puntero, 
no se accede a ninguna 
unidad de disco y no hay 
ningun puerto (serle, 
paralelo o de Infrarrojos) 
actlvo durante el intervalo 
especificado. 



La unidad de disco duro 
se apaga. 

Generalmente se 
establece que esto suceda 
poco despues de que la 
pantalla se apague. 

Se inicia el modo 
de espera. 

La seslon actual se 
mantlene en la memoria 
RAM y la pantalla y otros 
componentes se apagan 
para ahorrar baten'a. 



Comlence a utillzar 
el ordenador portatil 
y la unidad de disco 
duro se encendera. 



Pulse el boton 
brevemente para 
volver a la sesion 
actual. 



El ordenador portatil 

permanece en modo de 
espera durante el intervalo 
especificado. 



Se inicia el modo 
de hibernacion. 

Se guarda la sesion actual 
en la unidad de disco duro 
y se apaga el ordenador 
portatil. 



Pulse el boton de 

alimentacion para 
volver a la sesion 
anterior. 



APRECAUCION: acostumbrese a guardar su trabajo antes de que 
el ordenador portatil pose a! modo de espera. Si se interrumpe la 
alimentacion mientras el ordenador se encuentra en modo de espera, 
toda informacion que no se haya guardado se perdera. 
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El ordenador portatil tambien puede pasar al modo de 
hibernacion si la bateria Uega a un nivel de carga muy bajo. Si 
esto sucede, tras la reanudacion vera que todos los datos se han 
guardado, pero algunas funciones pueden estar desactivadas. 
Para volver al funcionamiento normal, restaure la alimentacion 
conectando un adaptador de CA o instalando una bateria cargada. 
A continuacion, apague el ordenador portatil y reiiucielo. 

Modificacion de la configuracion de tiempos 
de espem y creacion de combinaciones 
de energia 

Puede ajustar la longitud de los tiempos de espera tras los cuales 
el ordenador portatil apaga de forma automatica los componentes 
o pasa al modo de ahorro de energia. Tambien puede guardar esta 
configuracion como una combinacion de energia. 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia. 

2. Seleccione la ficha Combinaciones de energia y defina la 
configuracion que desee. Si no desea establecer un tiempo de 
espera determinado, seleccione el valor Nunca. Consulte la 
ayuda de Windows para obtener informacion mas precisa. 

Si desea guardar la configuracion como una combinacion 

de energia, seleccione Guardar como y asfgnele un nombre. 

APRECAUCION: no desactive el soporte para la hibernacion en la 
ventana Opciones de energia, ya que si lo hace perdera todos los 
datos no guardados cuando la bateria del ordenador portatil se agote. 



Utilizacion de la alimentacion 
por batena 

Para obtener informacion sobre como regula el ordenador 
portatil el consumo de energia y como puede el usuario reducir 
manualmente el consumo de energia y prolongar la vida litil de 
la bateria, consulte el capftulo "Baterias y gestion de la 
alimentacion" . 
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Comprobacion del estado de la batena 

Desde el indicador luminoso de estado de la bateria 

» Compruebe el indicador luminoso de estado de la bateria 
en el ordenador portatil. 

Desde la barra de tareas de Windows 

La barra de tareas de Windows puede mostrar un icono de 
alimentacion que proporciona informacion sobre el estado de la 
bateria (consulte la ayuda de Windows para obtener informacion 
mas precisa). El icono representa una bateria cuando esta es la 
unica fuente de alimentacion del ordenador portatil. 

■ Sitiie el puntero en el icono de alimentacion para visualizar la 
carga de bateria restante. Este valor muestra el porcentaje de 
carga o el tiempo restante. 

■ Seleccione el icono de alimentacion para abrir la ventana 
Battery Meter (Medidor de bateria). 

Desde el Panel de control de Windows 

» Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia y, a continuacion, 
seleccione la ficha Medidor de energi'a para ver el estado de 
la bateria. Las fichas Alarmas y Avanzadas proporcionan 
opciones adicionales para la alimentacion. 

En la bateria 

1 . Extraiga la bateria del ordenador portatil. Consulte el capi'tulo 
"Informacion basica sobre el ordenador portatil" de esta guia. 

2. Pulse la banda de contacto situada en el lateral de la bateria. 
La cantidad de indicadores luminosos que se encienden 
indica la carga que queda (cada indicador luminoso 
representa un 20% de la carga completa). 
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Respuesta a una advertencia 
de batena baja 

El ordenador portatil emite automaticamente una alerta cuando 
la alimentacion de la bateria Uega a un nivel demasiado bajo. 
En primer lugar emite un pitido agudo o muestra un mensaje 
de advertencia. A continuacion, si no restaura la alimentacion 
despues de un breve periodo de tiempo, el ordenador portatil 
pasara al modo de hibemacion. 

Cuando el ordenador portatil entra en hibemacion de esta manera, 
el usuario no podra volver a encenderlo hasta que se restaure la 
alimentacion mediante uno de los procedimientos siguientes: 

■ Sustituya la bateria por una cargada. 

■ Conecte el adaptador de CA. 



Si conecta el adaptador de CA, puede continuar trabajando 
mientras se carga la bateria. 



Cargo de la bateria 



APRECAUCION: normalmente, el adaptador de CA esta caliente 
cuando estd conectado a una toma de corriente de CA. Igualmente, 
el ordenador portatil suele calentarse durante la cargo. No cargue 
el ordenador portatil en un maletin o en otro espacio cerrado. De lo 
contrario, la bateria podria sobrecalentarse. 



» Conecte el adaptador de CA al ordenador portatil. 

Para obtener el tiempo maximo de funcionamiento, espere hasta 
que la carga de la bateria sea inferior al 50% antes de la carga y, 
despues, carguela por completo (al 100%). La carga puede durar 
varias horas. Si continiia trabajando mientras se carga la bateria, 
el tiempo de carga puede ser mayor. 

El tiempo de funcionamiento de una bateria completamente 

cargada depende del modelo del ordenador portatil, la 
configuracion de la gestion de la alimentacion y el nivel de uso. 
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Aprovechamiento maximo de la batena 

Para que la alimentacion por bateria dure tanto como sea posible, 

siga estas sugerencias: 

■ Conecte el adaptador de CA, sobre todo al utilizar una unidad 
de CD-ROM o DVD u otras conexiones extemas, como una 
PC Card o un modem. 

■ Establezca el brillo de la pantalla en el nivel mmimo posible, 
pero que se siga viendo sin dificultad (Fn+F1). 

■ Active el modo de espera del ordenador portatil cuando no lo 
vaya a utilizar durante un rato. 

■ Active el modo de hibernacion del ordenador portatil cuando 
desee guardar la sesion actual, pero no vaya a utilizarlo 
durante un dfa o mas. 

■ Defina la configuracion de los tiempos de espera automaticos 

de modo que ahorre el maximo de energia posible. Si el 
ordenador portatil dispone de un procesador de varias 
velocidades, utilice la velocidad mas baja en la alimentacion 
por bateria (con la configuracion predeterminada se ahorra la 

energi'a procedente de la bateria). 

■ Si el ordenador portatil tiene un boton de activacion/ 
desactivacion de comunicacion inalambrica, desactivela 
cuando no la vaya a utilizar Pulse el boton de activacion/ 
desactivacion de la comunicacion inalambrica para apagar 
el indicador luminoso. 

■ Si tiene una PC Card, por ejemplo, una tarjeta de red, 
extraigala cuando no la vaya a utilizar. Algunas tarjetas 
PC Card utiHzan una cantidad de energia considerable 
incluso cuando se encuentran inactivas. 

■ Si trabaja con una aplicacion que utiliza el puerto serie o una 
PC Card, cierre la aplicacion cuando acabe de utilizarla. 
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Asimismo, siga estas recomendaciones para aumentar la vida util 
de la baterfa: 

■ No deje la bateria sin utilizar durante periodos prolongados. 
Si tiene mas de una, utiKcelas altemativamente. 

■ Si normalmente utiliza la alimentacion de CA, acostumbrese 
a emplear la bateria como fuente de alimentacion al menos 
ima vez a la semana. 

■ Desconecte el adaptador de CA cuando no utilice el 
ordenador portatil. 

■ Para prolongar la vida litil de una bateria, asegurese de 
cargarla con regularidad. 

■ Si no va a utilizar el ordenador portatil y va a dejarlo 
desconectado durante mas de dos semanas, extraiga y 
guarde la bateria. 

/\ Para evitar danos en una bateria, no la exponga a altas 
temperaturas durante periodos de tiempo prolongados. 

■ Las temperaturas elevadas aceleran la velocidad de descarga 
de una bateria almacenada. Para prolongar la carga de una 
bateria almacenada, guardela en un lugar fresco y seco. 

■ Para que la informacion sobre la carga sea fiable, conviene 
calibrar la baterfa antes de instalarla si no se ha utilizado 
durante un mes o mas. 

■ No utilice ni cargue la baterfa en entomos donde la 
temperatura sea elevada. 
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Conexiones de modem 

y de red 



Utilizacion del modem 

Puede conectar el modem a una Imea telefonica y comunicarse 
con personas de todo el mundo. Puede navegar por Internet, 
enviar y recibir mensajes de correo electronico y utilizar el 
ordenador portatil para enviar y recibir faxes. El ordenador 
portatil contiene varios programas que funcionan con el modem: 

■ Internet Explorer, para navegar por Internet. 

■ Outlook Express, para enviar y recibir mensajes de correo 
electronico. 

■ Consola de fax de Windows, para enviar y recibir faxes. 

Para obtener un rendimiento optimo, puede establecer la 
conexion con cualquier proveedor de servicios de Internet (ISP) 
o con una red que disponga de modems capaces de funcionar con 
los protocolos V.90 o V.92. Solicite a su ISP una lista de numeros 
de telefono compatibles con V.90 o V.92. V.92 activa la 
tecnologia de modem en espera que permite interrumpir una 
sesion de Internet para contestar una Uamada y, una vez 
finaUzada, reanudar la sesion de Internet. 

La velocidad maxima para enviar y recibir faxes es 14,4 Kbps, si 
bien el modem puede descargar datos a una velocidad mayor. 
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Conexion del modem 




APRECAUCION: puede ser que el modem incorporado no funcione con 
varias lineas telefonicas o con una centralita telefonica privada (PBX). 
Asimismo, no puede conectarse a un telefono que funcione con 
monedas y no funciona con lineas compartidas (party lines). Algunas 
de estas conexiones pueden provocar un voltaje electrico excesivo y 
causer anomalias en el modem Interno. Compruebe el tipo de linea 
telefonica de que dispone antes de conectarse a ella. 
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Restrkciones especiales 
en determinados paises 

■ Muchos pai'ses imponen un periodo de bloqueo de 
transmision cuando tras varies intentos un modem no 
logra conectarse a un proveedor de servicios. La cantidad 
de intentos fallidos y el periodo que debe esperarse antes de 
intentar la conexion de nuevo varian segun el pais. Consiiltelo 
con la compama telefonica. 

Por ejemplo, si llama desde Italia y no consigue conectarse al 

servidor o cancelar la conexion, debe esperar un minuto antes 
de volver a marcar el numero. Si lo hace antes, obtendra un 
mensaje que le solicitara que vuelva a intentarlo mas tarde. 
Despues del cuarto intento fallido de conexion, debera 
esperar una hora antes de volver a marcar el numero. Si lo 
hace antes de que transcurra una hora, obtendra un mensaje 
que le informara de que el numero esta bloqueado. 

■ Mientras se utihza el modem, un protector de tension extemo 
puede evitar danos en el ordenador portatil causados por un 
rayo o por otras sobretensiones electricas. Siempre que utilice 
el modem, conecte al cable del modem un protector de 
tension aprobado. 



Gula de referenda 



4-3 



Conexiones de modem y de red 



Modificacion de la configuracion del modem 

El modem ya esta configurado para ser compatible con los 
sistemas telefonicos y los modems en la mayoria de las areas 
geograficas. Sin embargo, en algunas situaciones, es posible que 
deba cambiar la configuracion del modem para adaptarlo a las 
condiciones locales. Si tiene dudas sobre los requisites locales, 
pongase en contacto con su comparii'a telefonica. 

■ Panel de control. Abra Opciones de telefono y modem en 
el Panel de control para modificar varios ajustes del modem. 
En la ficha Modems, seleccione Propiedades para establecer 
las velocidades de conexion o, en la ficha Reglas de marcado, 
seleccione Editar para establecer las opciones de marcado. 

■ Software de comunicaciones. Numerosas aplicaciones 
de comunicaciones proporcionan distintas opciones para 
controlar la configuracion del modem. Consulte la ayuda 
del software. 

■ Comandos AT. Puede controlar numerosos aspectos del 
funcionamiento del modem utilizando los comandos AT 
del modem. Los comandos AT son secuencias especiales 
de caracteres enviadas al modem para establecer unas 
condiciones especiTicas. Estas secuencias de comandos 
suelen comenzar por "AT". Para obtener una lista de comandos 
AT para el modem incorporado, consulte el capi'tulo 
"Informacion de referenda". 

En el Panel de control, abra la ventana Opciones de telefono 
y modem. En la ficha Modems, seleccione Propiedades. 
Puede escribir comandos AT en la ficha Avanzadas, en el 
espacio destinado a las configuraciones adicionales. 
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Conexion a una red 
de area local (LAN) 

Puede conectarse a redes de areas locales (LAN). Las redes LAN 
facilitan el acceso a los recursos de red, como impresoras y 
servidores de archivos de la red de su empresa, y quizas a Internet. 

Conexion a una LAN: 

1 . Compruebe que la LAN existente sea compatible con las 
conexiones Ethernet lOBase-T (10 Mbps) o 100Base-TX 
(100 Mbps). 

2. Conecte el cable de la LAN (no incluido con el producto) 
en el puerto para LAN incorporado. El cable debe tener 
un conector RJ-45. 

3. Windows detecta y configura de forma automatica una 
conexion a la LAN. Para editar la configuracion, abra 
la ventana Conexiones de red y de acceso telefonico del 
Panel de control. 

Consulte la ayuda de Windows para obtener informacion 
sobre la configuracion y la utiUzacion de conexiones a la LAN. 
Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico. Pongase en 
contacto con su administrador de red para obtener informacion 
sobre la red. 




Dos indicadores luminosos situados en el puerto LAN indican 
el estado de la conexion: 

■ El indicador luminoso amarillo indica que hay actividad 

en la red. 

■ El indicador luminoso verde indica que el puerto tiene 
un enlace de 100 Mbps. 
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Utilizacion de un adaptador 
de LAN inaldmbrica 

Su modelo de ordenador portatil puede incluir un adaptador de 
red de area local inalambrica (WLAN). Un adaptador de WLAN 
permite que su ordenador portatil se conecte a un punto de acceso 
de red inalambrica o a otro ordenador portatil inalambrico 
compatible. No se puede utilizar un adaptador de WLAN para 
conectar el ordenador portatil a un servicio telefonico movil, a un 
dispositivo inalambrico Bluetooth ni a un telefono inalambrico. 
Para la configuracion de una red inalambrica se requiere: 

■ Un ordenador portatil equipado con un adaptador de WLAN. 
El adaptador de WLAN puede estar integrado o puede ser un 
dispositivo complementario autonomo, como por ejemplo, 
una PC Card. 

■ Un punto de acceso inalambrico. La funcion de punto de 
acceso inalambrico puede proporcionarla un dispositivo 
autonomo o puede estar incluida en otro dispositivo de red, 
como por ejemplo, un enrutador. 

Para el acceso a Internet a traves de una red inalambrica se 
requiere: 

■ Un dispositivo de acceso a Internet, como por ejemplo, un 

modem de cable de banda ancha o de DSL (Imea digital de 
abonados) o un modem analogico compartido conectado 
a una Imea telefonica. 

■ Servicio de un ISP (proveedor de servicios de Internet). 




Los requisifos de hardware para una conexion a Internet induyen 
un adaptador de WLAN en el ordenador portatil, un punto de 
acceso inalambrico y un modem. El aspecto del ordenador portatil 
varia segun el modelo. 
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Para utilizar una conexion a la LAN inalambrica: 

1 . Verifique que todos los controladores requeridos por el 
adaptador de WLAN estan instalados y que el adaptador de 
WLAN esta correctamente configurado. 

Si utiliza un adaptador de WLAN integrado, todos los 
controladores requeridos estan instalados y el adaptador esta 
preconfigurado y listo para su utilizacion. 

2. Si utiliza un adaptador de WLAN integrado, verifique que 
esta activado. Cuando el adaptador de WLAN esta activado, 
el indicador luminoso de dispositivo inalambrico esta 
encendido. Si el indicador luminoso de dispositivo 
inalambrico esta apagado, pulse el boton de dispositivo 
inalambrico para activar el adaptador de WLAN. 

Para identificar el boton y el indicador luminoso 
de dispositivo inalambrico en el ordenador 
portatil, busque el boton y el indicador luminoso 
identificados con el sfmbolo inalambrico que se 
ilustra aqui, o consulte la documentacion 
especifica de su modelo. 

3. Verifique que el punto de acceso esta configurado 
correctamente. Para obtener instrucciones al respecto, 
consulte la documentacion del punto de acceso. 

4. Verifique que se encuentra dentro del alcance, normalmente 
unos 30 metros, de un punto de acceso de WLAN compatible 
(o de un ordenador equipado con un dispositivo inalambrico 
compatible). 

5. Para configurar la conexion a la red inalambrica mediante 
Windows XP, siga las instrucciones que encontrara en 
Iiricio> Ayuda y soporte tecirico. 

Para obtener mas informacion sobre como utilizar una conexion 
de WLAN: 

■ Consulte la informacion y los enlaces a paginas Web 
proporcionados en Inicio > Ayuda y soporte tecirico. 
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■ Consulte la documentacion incluida con el ordenador portatil. 
La guia Solucion de problemas incluida en el CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentacion) 
contiene un apartado titulado "Problemas del dispositivo 

de LAN inalambrica (WLAN)". 

■ Consulte la documentacion incluida con los servicios y 
dispositivos de red suplementarios. 



Conexiones de red inalambrkas 
(solo en determinados modelos) 



Si el ordenador portatil incluye un boton de activacion/ 
desactivacion de la comunicacion inalambrica, puede conectarse 
por radio a una red de area local (LAN) inalambrica 802.1 1 y 
acceder a ordenadores y a otros recursos de la red. 



Una red inalambrica proporciona todas las funciones de una 
red tipica "conectada", pero ademas incorpora la movilidad o 
"roaming". Dado que el ordenador portatil se conecta a la red 
por radio en lugar de hacerlo por cables, puede desplazarse de 
un lugar a otro dentro de la red (de la oficina a una sala de 
conferencias, por ejemplo) y seguir en la red todo el tiempo. 
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'|V ADVERTENCIA: exposicion a radiacion de radiofrecuencias. 

iA Las emisiones de este dispositive estan por debajo de los Ifmites de 
emision de radiofrecuencias de la FCC. Sin embargo, el usuario debe 
utilizar el dispositivo procurando mantener el mfnimo contacto con el 
mismo durante el funcionamiento normal. Para evitar la posibilidad de 
superar los Ifmites de exposicion a radiofrecuencias de la FCC, el 
usuario no debe aproximarse a menos de 20 cm de la antena durante 
el funcionamiento normal, incluso cuando la pantalla del ordenador 
portdtil este cerrada. 



Preparacion de las conexiones 

Para poder conectar el ordenador portatil a una red inalambrica 
802.11 existente, antes debe configurar el ordenador portatil para 
la conexion inalambrica especffica. 

Conexion a una red inalambrica 

Puede conectarse a un punto de acceso que permita acceder a 
una red de area local, o puede conectarse directamente a otros 
ordenadores de una red ad hoc. 

Para poder conectar el ordenador portatil a una red inalambrica 
802. 1 1 existente, antes debe configurar el ordenador portatil. 
Para obtener informacion detallada sobre como configurar el 
ordenador portatil para una red inalambrica, abra la ventana 
del centro de ayuda y soporte tecnico de Windows y escriba 
"inalambrico" en el campo de busqueda. Encontrara 
descripciones generales, gui'as, arti'culos e informacion detallada 
sobre la configuracion de su dispositivo inalambrico. 

Para comprobar el estado de la conexion inalambrica, seleccione 
Inicio > Panel de control > Conexiones de red e Internet y, a 
continuacion, seleccione la conexion. 
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Comprobacion del estado 
de la conexlon inalambrica 

Si se encuentra dentro del alcance de la red inalambrica, 
el ordenador portatil se conecta de forma automatica. Para 
comprobar el estado de la conexion inalambrica, abra la ventana 
Conexiones de red e Internet del Panel de control y seleccione la 
conexion. 

Creadon de una red de ordenadores (ad hoc) 

Puede configurar una red nueva disponible para otros 
ordenadores locales. 

1 . Seleccione Iiucio > Panel de control > Conexiones de red 
e Internet > Conexiones de red. 

2. Seleccione la conexion inalambrica para ver su estado y, 
a continuacion, seleccione Propiedades. 

3. En la ficha Redes inalambricas, seleccione Agregar para 
crear una red nueva. 

4. Escriba un nombre para la red nueva. 

5. Si desea utilizar comunicacion cifrada, deseleccione la 
opcion de clave automatica y, a continuacion, seleccione 
los parametros siguientes: 

□ Clave: contrasena ASCII o cadena de clave hexadecimal. 

□ Formato de la clave: ASCII para la contrasena, 
hexadecimal para la cadena de clave. 

□ Longitud de la clave: menor para cifrado de 64 bits y 
mayor para cifrado de 128 bits. 

6. Seleccione la opcion correspondiente para que pase a ser 
una red de ordenadores portatiles (ad hoc). 

7. Seleccione Aceptar para guardar la configuracion. Esta red 
se anadira a la lista de redes preferidas y pasara a estar 
disponible para los otros ordenadores portatiles. 
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Activacion y desactivacion 

de la comunicacion inalambrka 



Las redes inalambricas y los modems GSM son ejemplos de 



dispositivos que emplean comunicacion inalambrica. Es posible 
que el uso de estos dispositivos no este permitido en algunas 
situaciones o entomos, por ejempio, durante los vuelos. Si tiene 
alguna duda, asegurese de solicitar autorizacion antes de activar 
la red inalambrica del ordenador portatil. 

En Italia, Singapur y tal vez en otros pai'ses, es posible que sea 
necesario adquirir una Ucencia antes de utilizar la funcion de 
comunicacion inalambrica. 



Activacion de la comunicacion y establecimiento 
de una conexion 

Si el ordenador portatil es compatible con las redes inalambricas 
802.11, el indicador luminoso de modo inalambrico situado en la 
parte frontal del ordenador portatil se enciende cuando se activa 
la comunicacion 802.1 1. 

1 . Si el ordenador portatil no esta encendido, enciendalo. 



2. Si suele pulsar el boton de activacion/desactivacion de la 
comunicacion inalambrica situado en la parte frontal del 
ordenador portatil para activar y desactivar la comunicacion 
inalambrica 802. 11, piilselo de modo que el indicador 
luminoso se encienda. Se restaurara la configuracion de 
comunicacion inalambrica anterior. 



Seleccione Inicio > Panel de control > Conexiones de red e 
Internet > Conexiones de red y, a continuacion, seleccione 
el icono de conexion de red inalambrica. 

Si se encuentra dentro del alcance de la red inalambrica, el 
ordenador portatil se conecta de forma automatica. Para 
comprobar el estado de la conexion inalambrica, abra la ventana 
Conexiones de red del Panel de control y seleccione la conexion. 
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O bien 



Conexiones de modem y de red 



Finalizacion de la comunicacion y de una conexion 

1 . Cierre todos los archives que se encuentren en otros 

ordenadores portatiles de la red. 

2. Para finalizar la comunicacion inalambrica 802. 1 1 sin apagar 
el ordenador portatil, pulse el boton de 
activacion/desactivacion de la comunicacion inalambrica. 

O bien 

Haga cUc con el boton derecho en el icono de conexion de 
red inalambrica situado en la barra de tareas y seleccione 
DeshabiHtar. 

Al activar el modo de espera del ordenador portatil o apagar 
el ordenador portatil, la funcion de comunicacion inalambrica 
tambien se desactiva. 
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Conexion de dispositivos externos 
Insercion o extraccion de una PC Card 

La ranura de PC Card del ordenador portatil es compatible 
con las tarjetas PC Card estandar de tipo II y m (PCMCIA 
y CardBus). 

1^:^ La ubicacion y el numero de las ranuras de PC Card varian segun 
la serie. 



Insercion de una PC Card 

1. Sujete la PC Card con la etiqueta hacia arriba y los 
conectores orientados hacia la ranura de la tarjeta. 

2. Alinee la PC Card con la parte inferior de la ranura y 
deslicela hasta que este bien colocada. La mayorfa de las 
tarjetas quedan correctamente colocadas cuando su borde 
exterior se encuentra al mismo nivel que la carcasa del 
ordenador portatil. Sin embargo, algunas estan disenadas para 
sobresalir de la carcasa. 
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Extraccion de una PC Card 



APRECAUCION: antes de extraer una PC Card, debe utilizar el icono 
Expulsar hardware o Quitar hardware con seguridad de la barra de 
tareas o bien apagar el ordenador portatil. De lo contrario, puede 
perder datos. 



1 . Seleccione el icono Expulsar hardware o Quitar hardware 
con seguridad de la barra de tareas, seleccione la tarjeta 
correspondiente y, a continuacion, extraigala. De esta forma, 
los datos quedan protegidos y se evitan problemas 
imprevistos. 

En caso necesario, puede reiniciar la tarjeta volviendola 

a insertar. 

2. Presione el boton de expulsion para que sobresalga y, a 
continuacion, pulselo de nuevo para expulsar la PC Card. 




i^v^^ Antes de conectar un dispositivo, consulte la documentacion 
correspondiente para ver si necesita reaUzar algiin ajuste o 
configuracion en el equipo antes de utilizarlo. Esto puede incluir 
la configuracion de conmutadores para que el equipo funcione 
adecuadamente con el ordenador portatil y el software que se 
piensa utilizar. 
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Conexion de un dispositivo de audio 

Puede conectar un microfono extemo, altavoces externos 
o auriculares. Ademas, si conecta el ordenador portatil al 
replicador de puertos, puede enchufar una fuente estereo 
(como un reproductor de CD) o un dispositivo que acepte 
audio digital (como una grabadora de audio digital). 

APRECAUCION: los conectores de auriculares y de entrada son 
conectores estereo de tres bornes. No son compatibles con conectores 
mono de dos bornes. La conexion de una clavija mono en uno de estos 
conectores puede danar el ordenador portatil. 



» Localice su ordenador portatil en las siguientes ilustraciones 
e identifique los puertos de audio. Conecte el cable de audio 
al puerto de audio correspondiente del ordenador portatil o 
replicador de puertos. 




O Conector de microfono externo 


O Conector de salida de audio 


(rosa) 


(auriculares) (verde) 


® Conector de salida de audio 


® Conector de microfono externo 


(auriculares) (verde) 


(rosa) 



Cuando se conecta un dispositivo en el puerto de auriculares, los 
altavoces incorporados se apagan automaticamente. Cuando se 
conecta un dispositivo en cualquier puerto de audio del ordenador 
portatil, se pasa por alto cualquier dispositivo conectado al puerto 
correspondiente del replicador de puertos. 
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Utilizacion de un monitor externo 

Conexion de un monitor externo 

1 . Enchufe un cable de S-Video estandar de 4 patiUas al 
conector de salida de S -Video del ordenador portatil 
(conector amarillo de la parte posterior). Conecte el otro 
extreme del cable al conector de S- Video del televisor. 
Reinicie el ordenador portatil. 

1^ A pesar de que el ordenador portatil tiene un conector de salida 
de S-Video de 7 patillas, acepta tanto cables de 7 patillas como 
cables de 4 patillas. 

2. Seleccione Inicio > Panel de control > Apariencia y temas > 
Pantalla. A continuacion, seleccione la ficha Configuracion > 
boton Opciones avanzadas > ficha Pantalla. 

3. Para activar el televisor, seleccione el boton rojo que se 
encuentra junto a la opcion correspondiente. 

Si el cable de S-Video no esta conectado al ordenador portatil y 
al televisor, el boton rojo no aparecera. 

4. Seleccione Aplicar para aceptar los cambios. 

5. Si el sistema le soUcita que reinicie Windows, seleccione Si. 

Ajuste de la resolution del monitor y otros valores 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Apariencia y temas > 
Pantalla. 

2. En la ficha Configuracion, ajuste el area de pantalla. Tambien 
hay otras opciones disponibles. 

Si necesita aumentar la frecuencia de actualizacion del monitor 
externo, solo podra pasar al monitor externo. Una altemativa 
consiste en establecer una de las pantallas como "secundaria", de 
modo que se puedan seleccionar frecuencias de actuahzacion 
independientes: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Apariencia y temas > 
Pantalla. 

2. En la ficha Configuracion, seleccione el boton Opciones 
avanzadas y, a continuacion, la ficha Pantalla o Monitor. 
Establezca la frecuencia de actualizacion en la ficha Monitor. 
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Utilizacion del modo de pantalla dual 

Puede ampliar el escritorio conectando un monitor extemo al 
ordenador portatil. 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Apariencia y temas > 
Pantalla. 

2. Seleccione la ficha Configuracion. 

3. Seleccione la segunda pantalla y, a continuacion, la opcion 
correspondiente para ampliar el escritorio. 

Puede establecer diversas resoluciones y cantidades de colores 
para cada pantalla. Sin embargo, para utilizar el escritorio 
ampliado es necesario disponer de memoria de video para 
cada pantalla. Debido a ello, la utilizacion de resoluciones 
mas altas y de mayores cantidades de colores puede provocar 
un comportamiento inesperado de las pantallas. Pruebe 
inicialmente con una resolucion de 1024 x 768 en la pantalla 
externa y 64.000 colores (16 bits) en ambas pantallas. A 
continuacion, puede probar configuraciones superiores para ver 
si funcionan en sus aplicaciones. Ademas, algunas operaciones, 
como la reproduccion de DVD y la ejecucion de graficos en 3D 
necesitan memoria de video adicional, de manera que puede tener 
que ajustar la configuracion de la pantalla. 

Cuando reproduzca una pelicula en DVD, esta solo se vera en 
la pantalla principal. Para cambiar la pantalla principal, vaya 
a la ficha Configuracion en Propiedades de pantalla (consulte 
los pasos anteriores), haga clic con el boton derecho en la pantalla 
que desee y seleccione Principal. 
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Conexion de un dispositivo 1394 
(solo en determinados modelos) 

Si el ordenador portatil tiene un puerto 1394 (tambien 
denominado Fire Wire), puede utilizarlo para conectar 
dispositivos como equipos de audio y video, unidades 
de disco, impresoras y otros ordenadores portatiles. 

Conecte el cable del dispositivo al puerto 1394. Windows 
reconoce automaticamente el dispositivo. 

El puerto 1394 es un puerto de 4 patillas. Si desea conectar 
un dispositivo con un conector de 6 patillas, puede comprar un 
adaptador sencillo, si se trata de un dispositivo sin alimentacion, 
o un concentrador, si el dispositivo requiere alimentacion. 



1^^^ Si tiene problemas al realizar esta conexion, vaya al sitio Web 
del fabricante del dispositivo para obtener la ultima version del 
controlador del dispositivo. 



Conexion de un dispositivo de infrarrojos 
(solo en determinados modelos) 

Determinados modelos incluyen un puerto de infrarrojos. De 
forma predeterminada, el puerto de infrarrojos esta activado. 



Si el modelo tiene un puerto de infrarrojos (una pequena lente 
rectangular ubicada en la parte frontal del ordenador portatil), 
significa que puede establecer una comunicacion inalambrica 
serie. Es decir, el ordenador portatil y otros dispositivos de 
infrarrojos, como impresoras u otros ordenadores portatiles, se 
pueden comunicar de forma inalambrica utilizando este puerto, 
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Utilizacion del puerto de infrarrojos 

■ Asegurese de que el puerto de infrarrojos del ordenador 
portatil y el puerto de infrarrojos del dispositivo con el cual 
desea establecer comunicacion esten situados en Ifnea recta y 
uno en frente del otro. Los dos puertos deben estar a una 
distancia maxima de un metro y sin obstrucciones entre ellos. 
El ruido de equipos cercanos puede causar problemas de 
transmision. 

■ Para comprobar el estado de las comurucaciones, abra el 
Vmculo inalambrico seleccionando Iiucio > Panel de 
control > Impresoras y otro hardware > Vmculo inalambrico. 

Como evitar el modo de espera durante 
el uso de infrarrojos 

El modo de espera no es compatible con la transmision por 
infrarrojos. 

Si el ordenador portatil esta en modo de espera, no se puede 
iniciar una transmision por infrarrojos. 

Si se ha iniciado el modo de espera durante una transmision por 
infrarrojos, esta se detiene. La transmision por infrarrojos deben'a 
reanudarse cuando el ordenador portatil saiga del modo de espera, 
pero es posible que deba volver a enviarla. Para salir del modo de 
espera, pulse brevemente el boton de ahmentacion. 

Impresion con una Impresora por infrarrojos 

Instale la impresora y asignela al puerto de infrarrojos del 
ordenador portatil. De este modo, podra imprimir desde sus 
aphcaciones como lo harfa con cualquier otra impresora. 

Transferencia de archivos a troves 
de una conexion por infrarrojos 

Puede utilizar el puerto de infrarrojos del ordenador portatil para 
transferir archivos a traves del Vmculo inalambrico. Consulte la 
ayuda en linea de Windows para obtener instrucciones acerca de 
como utilizar el Vmculo inalambrico. 
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Utilizacion de un replicador de puertos 
(solo en determinados modelos) 

Un replicador de puertos proporciona al ordenador portatil 
conexiones extemas que puede dejar en su lugar cada vez que 
retire el ordenador portatil de su ubicacion habitual. En lugar de 
desconectar y volver a conectar los dispositivos perifericos, puede 
simplemente desacoplar y acoplar el ordenador portatil. 

APRECAUCION: utilice solamente el adaptador de CA homologado 
que cumpla los requisites de alimentacion del ordenador portatil. 

La utilizacion de un adaptador de CA inadecuado puede ocasionar danos 
en el ordenador portatil o en el adaptador, producir la perdida de datos e 
invalidar la garantia. 



Puede acoplar y desacoplar el ordenador portatil en cualquier 
estado de alimentacion: encendido, apagado, en modo de espera o 
en modo de hibemacion. Sin embargo, cuando lo haga, asegiirese 
de que no este entrando iri saliendo del modo de espera rri del 
modo de hibemacion, ya que en tal caso el ordenador podria 
bloquearse. 



Antes de acoplar o desacoplar el ordenador portatil, guarde los 
datos y cierre las aplicaciones asociadas a conexiones extemas 
que puedan verse afectadas. Haga esto como precaucion para 
evitar posibles problemas de acoplamiento. 



Acoplamiento del ordenador portatil 
al replicador de puertos 

1 . Conecte el adaptador de C A a la corriente y, a continuacion, 
conectelo a la parte posterior del replicador de puertos. 
Tambien puede proporcionar alimentacion al replicador 

de puertos mediante la bateria del ordenador portatil. 

2. Retire la cubierta de goma del conector de acoplamiento 
en la parte inferior del ordenador portatil. 
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3. Alinee el ordenador portatil con los centradores 
del replicador de puertos. 




4. Presione el ordenador portatil hacia abajo hasta que encaje 
correctamente. 

5. Si el ordenador portatil esta apagado, abralo y pulse el boton 
de alimentacion para encenderlo. Los indicadores luminosos 

del replicador de puertos se encienden. 

Si el ordenador portatil esta acoplado, puede utiUzar el conector 
de seguridad del ordenador portatil para fijarlo. Para fijar tanto 
el ordenador portatil como el replicador de puertos, instale el 
candado con cable en el conector de seguridad situado junto al 
boton de desacoplamiento. Esto tambien bloqueara el boton de 
desacoplamiento. 



(^:^ Si el dispositivo esta conectado a un puerto de audio del 

ordenador portatil, se pasara por alto cualquier dispositivo 
conectado al puerto correspondiente del replicador de puertos. 
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Desacoplamiento del replicador de puertos 

1 . Pulse el boton de desacoplamiento situado en la parte lateral 

derecha del replicador de puertos. 

2. Levante y retire el ordenador portatil del replicador de 
puertos. 
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Instalacion de memoria RAM adicional 

El ordenador portatil tiene dos ranuras que contienen dos 
modules de memoria RAM. Al menos una de las ranuras contiene 
un modulo de memoria RAM instalado de fabrica. Puede utilizar 
las dos ranuras para ampliar la memoria RAM. 

Instalacion de un modulo de expansion 
de memoria RAM 

Utilice solamente modulos PC2100 DDR a 266 MHz o 
superiores. 

Necesitara un destomillador Phillips pequeiio para realizar 
estos pasos. 

APRECAUCION: los componentes internos del ordenador portdtil son 
extremadamente sensibles a la electricidad estatica, que podrfa daharlos 
de manera permanente. Manipule el modulo de memoria RAM 
sujetdndolo por los bordes. Antes de instolor el modulo de memoria, 
descargue la electricidad estdtica tocando la cubierta metdlica de los 
conectores de la parte posterior del ordenador portdtil. 



1 . Guarde los datos y apague el ordenador portatil. Si no esta 
seguro de si el ordenador esta apagado o en hibemacion, 
pulse brevemente el boton de alimentacion. Si los datos 
reaparecen en la pantalla, guardelos, saiga de todas las 
apUcaciones y apague el ordenador portatil. 

2. Desconecte todos los dispositivos extemos conectados 
al ordenador portatil. 

3. Desconecte el cable de alimentacion. 

4. Extraiga la baten'a. 

5. Coloque el ordenador portatil boca abajo, afloje los tornillos 
que sujetan la tapa de la memoria RAM y retire la tapa. 
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6. Localice su ordenador portatil en las ilustraciones siguientes. 
Inserte la tarjeta de memoria RAM en el conector en un 
angulo de 30 grades hasta que este completamente insertada. 
A continuacion, presione hacia abajo en ambos lados hasta 
que las dos lengiietas encajen en su sitio. 




7. Vuelva a colocar la tapa. 

8. Inserte la baterfa. 
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Extraccion de un modulo de expansion 
de memoria RAM 

Puede necesitar extraer un modulo de memoria RAM para 
instalar uno de mayor capacidad. Necesitara un destomillador 
Phillips pequeiio para realizar estos pasos. 

APRECAUCION: los componentes internes del ordenador portdtil son 
extremadamente sensibles a la electricidad estdtica, que podria daharlos 
de manera permanente. Manipuie el modulo de memoria RAM 
sujetandolo por los bordes. Antes de instalar el modulo de memoria, 
descargue la electricidad estdtica tocando la cubierta metalica de los 
conectores de la parte posterior del ordenador portdtil. 



1 . Guarde los datos y apague el ordenador portatil. Si no esta 
seguro de si el ordenador esta apagado o en hibemacion, 
pulse brevemente el boton de alimentacion. Si los datos 

reaparecen en la pantalla, guardelos, saiga de todas las 
aplicaciones y apague el ordenador portatil. 

2. Desconecte todos los dispositivos externos conectados 
al ordenador portatil. 

3. Desconecte el cable de alimentacion. 

4. Extraiga la baterfa. 

5. Coloque el ordenador portatil boca abajo, afloje los tornillos 
que sujetan la tapa de la memoria RAM y retire la tapa. 



Gula de referenda 



5-13 



Disposifivos complemenfarios 



6. Localice su ordenador portatil en las ilustraciones siguientes. 
Libere las dos lengiietas situadas a los lados de la tarjeta de 
memoria RAM para que saiga el borde Ubre de la tarjeta. 




7. Extraiga la tarjeta del conector. 

8. Vuelva a colocar la tapa. 

9. Inserte la bateria. 
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Sustitucion de la unidad de disco duro 
Sustitucion de la unidad de disco duro 

Necesitara un destomillador Phillips pequeno para realizar este 
procedimiento. 

1 . Guarde los datos y apague el ordenador portatil. Si no esta 
seguro de si el ordenador esta apagado o en hibernacion, 
pulse brevemente el boton de alimentacion. Si los datos 
reaparecen en la pantalla, guardelos, saiga de todas las 
apUcaciones y apague el ordenador portatil. 

2. Desconecte todos los dispositivos extemos conectados al 
ordenador portatil. 

3. Desconecte el cable de alimentacion. 

4. Extraiga la baten'a. 

5. Coloque la unidad boca abajo. 
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6. Localice su ordenador portatil en las ilustraciones siguientes. 
Utilice una heiTamienta puntiaguda para extraer los 
capuchones de los 2 o 3 orificios de los tornillos y, a 
continuacion, extraiga los dos tornillos. El numero de 
tornillos van'a segiin el modelo. 



7. Extraiga suavemente la unidad de disco duro del ordenador 
portatil. 

8. Deslice suavemente la nueva unidad de disco duro en el 
compartimiento de la unidad. Presione firmemente para 
asegurarse de que el conector se ha colocado correctamente. 

9. Vuelva a colocar los tornillos y capuchones del disco duro. 



Si instala una unidad de disco duro nueva, debe crear una 



particion de utilidad en la unidad antes de cargar software. 






5-76 



Guia de referenda 



Dispositivos complementarios 



Sustitucion del soporte de la unidad 
de disco duro 



Si instala un disco duro nuevo que no tiene un soporte, puede 
extraer los componentes del soporte del disco duro antiguo. 
Necesitara un destornillador Phillips pequeiio para realizar 
este procedimiento. 

1 . Extraiga los cuatro tornillos de los lados del soporte y la 
carcasa de la unidad; a continuacion, extraiga la unidad 
de disco duro del soporte. 

2. Observe que el disco duro tiene un receptaculo para conector 
de patillas en un extremo. Extraiga con cuidado este conector 
del extremo de la unidad. Vaya presionando en los dos 
extremos de forma altemativa para que no se doblen las 
patillas. 



3. Coloque con cuidado el receptaculo para conector de patillas 
en las patillas del disco duro nuevo. Vaya presionando en 
los dos extremos de forma alternativa para que no se doblen 
las patillas. 

4. Inserte la unidad en el soporte. 

5. Vuelva a colocar los tornillos en el soporte y la carcasa de 
la unidad. 
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Preparacion de una unidad 
de disco duro nueva 

Cuando instala una unidad de disco duro nueva, tambien necesita 
prepararla para que pueda funcionar con el ordenador portatil. 

Si desea restaurar el software y el sistema operativo de Windows 
instalados inicialmente en el ordenador portatil, utiHce los 
procedimientos de recuperacion del sistema que se describen en 
el capitulo "Solucion de problemas" de esta guia. 
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Solucion de problemas 
del ordenador portatll 

En este capftulo encontrara soluciones a muchos tipos de 
problemas que puede tener con el ordenador portatil. Pruebe 
las soluciones una por una y en el orden en que aparecen. 

A continuacion se indican otras fuentes de informacion para 
solucionar problemas: 

■ Utilice los solucionadores de problemas de Windows. 
Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 

■ Pulse la tecla One-Touch con el signo de interrogacion 
ubicada en la parte superior del teclado. 

■ Consulte el manual de Microsoft Windows que se entrega 

con el ordenador portatil. 

■ Si desea ponerse en contacto con el servicio al cliente 
para obtener ayuda y asistencia tecnica, consulte el foUeto 
Worldwide Telephone Numbers (numeros de telefono para 
todo el mundo). 
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Problemas de sonido 

Si no oye ningun sonido: 

■ Si el modelo tiene un control de volumen, presione el boton + 
(mas) para subir el volumen. 

■ Seleccione el icono del altavoz en la barra de tareas (si lo 
hay). Anule la seleccion de la casilla de verificacion Silencio 
total, si esta seleccionada. Si el modelo tiene un boton de 
silencio, presionelo para que se apague el indicador 
luminoso. 

■ Si utiliza el ordenador portatil en modo MS-DOS (por 
ejemplo, cuando ejecuta juegos para MS-DOS), puede 

suceder que el sonido no funcione correctamente. Utilice 
aplicaciones de Windows para obtener un rendimiento 
completo de las funciones de sonido. 

Si no puede grabar ningun sonido: 

■ Conecte un microfono extemo. El ordenador portatil no tiene 
un microfono incorporado. 

■ Compruebe los controles de software para grabar sonido. 

Para ello, seleccione Inicio > Todos los programas > 
Accesorios > Multimedia (o Entretenimiento) > Grabadora 
de soiridos. 

■ En Control de volumen, seleccione Opciones > Propiedades y 
asegurese de que el microfono esta activado en los controles 
de grabacion. 

Si escucha un sonido fuerte y agudo 
de los altavoces y estos se acoplan: 

■ Reduzca el volumen principal en Control de volumen, 
seleccionando el icono de altavoz de la barra de tareas. 

■ En Control de volumen, seleccione Opciones > Propiedades 

y, despues, seleccione la opcion de microfono en la 
configuracion de reproduccion de sonido. Asegurese tambien 
de que el microfono esta silenciado en Control de volumen. 
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Problemas de CD-ROM y DVD 

Si no puede arrancar desde un CD o DVD: 

■ Asegurese de que el CD o DVD sean de arranque. 

■ Asegurese de que la unidad de CD-ROM/DVD esta 
seleccionada como unidad de arranque. Consulte el capitulo 
"Funcionamiento basico" de esta guia para cambiar la 
secuencia de arranque. 

■ Reinicie el ordenador portatil. Para ello, seleccione Inicio > 
Apagar equipo > Reiniciar. 

Si un DVD se reproduce incorrectamente: 

■ La suciedad y las manchas pueden hacer que el disco salte. 
Limpie el disco con un pano suave. Si el disco esta muy 
rayado, probablemente tendra que reemplazarlo. 

■ Si esta ejecutando el DVD con alimentacion por bateria, 
cambie la combinacion de energi'a. 

Si aparece un error de codigo de la region cuando 
reproduce una pelkula de DVD: 

Los DVD pueden tener codigos regionales incorporados en los 
datos del disco. Estos codigos impiden la reproduccion de las 
peliculas de DVD fuera del area geografica en la que se venden. 
Si aparece un error de codigo de la region es porque esta 
intentando reproducir un DVD destinado a otra zona geografica. 

Si el ordenador portatil no puede leer un CD o DVD: 

■ Si el CD o DVD esta grabado por una sola cara, asegurese 
de que el disco esta puesto con la etiqueta hacia arriba. 

■ Limpie el disco. 

■ Espere de 5 a 10 segundos despues de cerrar la bandeja para 
dejar que el ordenador portatil tenga tiempo de reconocer el 
disco. 
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■ Reinicie el sistema: extraiga el disco de la unidad y 
seleccione Inicio > Apagar equipo > Reiniciar. 

■ Si ha creado el CD en una unidad combinada de 
DVD/CD-RW, utilice un CD de otra marca. La calidad de 
lectura y escritura puede variar segun el CD. 

Si una pelicula de DVD no ocupa toda la pantalla: 

Cada lado de un DVD de dos caras tiene un formato diferente 
(estandar o pantalla ancha). En el formato de pantalla ancha, 
aparece una franja negra en la parte superior de la pantalla y otra 
en la parte inferior. Para ver la peKcula en formato estandar, 
gire el disco y reproduzca la otra cara. 

Problemas de pantalla 

Si el ordenador portatil esta encendido, 
pero la pantalla estd en bianco: 

■ Mueva el raton o toque la almohadilla tactil. Esto reactivara la 
pantalla si se encuentra en el modo de apagado de pantalla. 

■ Si el ordenador portatil esta frio, deje que se caliente. 

Si es dificil leer en la pantalla: 

■ Establezca la resolucion de la pantalla en la configuracion 
predeterminada de 1 .024 x 768 o en una superior, segun el 
modelo. Para ello, seleccione Inicio > Panel de control > 

Apariencia y temas > Pantalla. 

■ Ajuste el tamano de los iconos y las etiquetas del escritorio. 

■ Ajuste el brillo de la pantalla. 

Si una pantalla externa no funciona: 

■ Compruebe las conexiones. 

■ Es posible que no se detecte el monitor extemo. En la utilidad 
BIOS Setup, configure la opcion Dispositivo de video del 
menu Disp. sist. en Ambos. 



6-4 



Gwa de referenda 



Solucidn de problemas 



■ Si utiliza un televisor conectado al puerto de S- Video, 
debera activar el televisor. 

■ Instale el controlador o el archivo .inf para su monitor 
especffico. 

□ Seleccione el monitor externo como dispositivo de 
visualizacion principal en las propiedades de pantalla. 

□ Continue altemando con Fn+F5 hasta que se active la 
pantalla externa. 

Problemas de unidad de disco duro 

Si el disco duro del ordenador portatil no giro 

■ Asegtirese de que el ordenador portatil recibe alimentacion 

electrica. Si es necesario, conecte el adaptador de CA y 
asegurese de que este bien conectado a una fuente de 
alimentacion y a la parte posterior del ordenador portatil. 

■ Extraiga la unidad y vuelva a insertarla. 

Si la unidad de disco duro hace ruidos extranos: 

■ Observe si el ruido proviene de otra parte, como el ventilador 
o una unidad de PC Card. 

■ ReaHce iimiediatamente una copia de seguridad de la unidad. 

Si los archivos estan danados: 

■ Abra Mi PC y el disco que desee explorar. Seleccione 
Archivo > Propiedades. Seleccione la opcion Comprobar 
ahora de la seccion Comprobacion de errores de la ficha 

Herramientas. 

■ Ejecute el programa de deteccion de virus. 

■ En caso necesario, puede formatear el disco duro y volver 

a instalar el software original de fabrica utilizando las 
funciones de recuperacion del sistema que se describen 
en esta gufa. 
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Problemas de calentamiento 

Es normal que el ordenador se caliente durante su funcionamiento 
habitual. 

Si el ordenador portatil se calienta demasiado: 

■ Coloque siempre el ordenador portatil en una superficie plana 
de manera que el aire pueda circular con libertad a su 
alrededor y per debajo de el. 

■ Asegurese de que los conductos de ventilacion de la parte 
inferior y las partes laterales del ordenador portatil esten 
despejados. 

■ Tenga en cuenta que los juegos y otros programas que hacen 
que la utilizacion de la CPU se acerque al 100% pueden 
incrementar la temperatura del ordenador portatil. 

Problemas con la comunicacion 
por infrarrojos 

Si tiene problemas con las comunicaciones 
por infrarrojos: 

■ Asegurese de que la Knea entre los dos puertos de infrarrojos 
no este obstruida y de que los puertos esten uno frente a otro 
de la forma mas paralela posible. El puerto de infrarrojos del 
ordenador portatil se encuentra en la parte frontal. Los 
puertos deben estar a una distancia maxima de un metro. 

■ Compruebe la configuracion en el Admiiustrador de 
dispositivos: 

1. Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento 
y manteiumiento > Sistema. 

2. En la ficha Hardware, seleccione Administrador de 
dispositivos y expanda los dispositivos de infrarrojos. 
Seleccione el puerto de infrarrojos y asegurese de que 
el dispositivo esta activado. 

■ Asegurese de que solo una apUcacion esta utilizando el 
puerto de infrarrojos. 
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Problemas de teclado y de dispositivo 
de puntero 

i^::.^ Siga estas sugerencias para dispositivos incorporados o externos. 



Si le cuesta controlar el puntero: 

■ Ajuste los controles del puntero. Para ello, seleccione 
Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > 
Mouse. 

■ Mientras escribe, asegurese de que ni su dedo pulgar 
ni su palma presionen o queden cerca del boton de 
activacion/desactivacion de la almohadilla tactil. 

■ Si le resulta dificil utilizar la almohadilla tactil, emplee 
un raton externo. 



Si la almohadilla tactil no funciona: 

■ Pulse el boton de activacion/desactivacion de la almohadilla 
tactil para encender el indicador luminoso. 

■ No toque la almohadilla tactil mientras el ordenador portatil 
se esta reiniciando o reanudando desde el modo de espera. 
Si lo hace, pulse una tecla para restaurar el funcionamiento 
normal. 

■ Si se conecta un raton externo, normalmente los dispositivos 
de puntero incorporados se desactivan. Puede cambiar esta 
configuracion mediante la utilidad BIOS Setup. Consulte 
"Configuracion del ordenador portatil" en este mismo 
capitulo. 

■ Reinicie el ordenador portatil. Para ello, seleccione Inicio > 
Apagar equipo > Reiniciar. 
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Si la almohadilla tactil mueve el puntero 
o el cursor mientras escribe: 

Pulse el boton de activacion/desactivacion de la almohadilla tactil 
para desactivarla mientras escribe. 

Si un raton PS/2 con ruedecilla de desplazamiento 
no funciona: 

■ Para que la ruedecilla de desplazamiento funcione, la 
almohadilla tactil debe estar desactivada. En la utilidad BIOS 
Setup, asegurese de que la opcion Dispositivo apuntador 
externo del menii Disp. sist. este establecida en Auto. 
Consulte "Configuracion del ordenador portatil" en este 
mismo capitulo. 

■ Ponga el ordenador portatil en modo de espera o apaguelo 
antes de conectar el raton con ruedecilla de desplazamiento 
para que pueda detectarse correctamente. 

Si desea volver a utilizar la almohadilla tactil, debe suspender 
o apagar el ordenador portatil antes de desconectar el raton 
con ruedecilla de desplazamiento. 
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Problemas de red de area local (LAN) 

Si el adaptador de red incorporado 
no se conecta a la LAN: 

■ Compruebe todos los cables y conexiones. Conectese a otra 
estacion de la red, si la hay. 

■ Asegiirese de que el cable de la LAN sea de la categoria 3, 4 
o 5 para funcionamiento lOBase-T o de la categoria 5 para 
funcionamiento 100Base-TX. La longitud maxima del cable 
es de 100 metres. 

■ Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico > y utilice el 
solucionador de problemas de red. 

■ Abra el admiiristrador de dispositivos de hardware: 

1. Seleccione Iiricio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Sistema. 

2. Si la interfaz de red esta desactivada, actfvela. Si tiene un 
conflicto, desactive otro dispositivo. 

SI no puede buscar en Entorno de red 
o Mis sitios de red: 

Seleccione Inicio > Buscar > Notebooks (Portatiles) o Personas 
para buscar un ordenador portatil. 

Si no puede iniciar la sesion 
en servidores Netware: 

Si un servidor Netware utiliza el protocolo IPX/SPX, es posible 
que deba cambiar el tipo de trama para que coincida con el del 
servidor. Consultelo con el administrador de la red. 

Si una conexion de red responde lentamente: 

Si la conexion de red utiliza un servidor proxy, active la opcion 
para omitir el servidor proxy para direcciones locales. Puede 
hacer esto en el Panel de control, en las propiedades de conexion 
de red. 
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Problemas de memoria 

Si un mensaje indica que falta memoria: 

■ Asegurese de que la unidad C tenga espacio libre suficiente. 

■ Si tiene problemas de memoria mientras ejecuta programas 
para MS-DOS, seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 
Utilice el solucionador de problemas de MS-DOS o de 
aplicaciones y software incluido en la ayuda de Windows. 

■ Toda la memoria RAM del ordenador portatil no esta 
disponible para ejecutar aplicaciones. Cierta cantidad de 
memoria RAM se utiliza para la memoria de video. La 
cantidad de memoria de video se muestra en la utiHdad 
BIOS Setup. 

Si la memoria no aumenta despues 
de agregar RAM: 

Asegurese de que el ordenador portatil utiliza solo modulos 
de memoria (RAM) PC2100 DDR a 266 MHz o superiores. 

Si el ordenador portatil emite un pitido pero 
no se inicia despues de agregar RAM: 

Ha instalado un tipo de RAM incompatible. Extraiga el modulo. 
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Problemas de modem 

Si el modem parece lento: 

■ El exceso de parasites o ruido en la Imea reduce la velocidad 
de transmision general de la conexion del modem. Si es 
necesario, pongase en contacto con la compama telefonica 
para arreglar este problema. 

■ Si marca un numero intemacional, el ruido de la Knea es 
un problema que suele ser diffcil o imposible de eliminar. 

■ Si tiene activado el servicio de Uamada en espera, 
desactivelo. Para obtener mas informacion al respecto, 
pongase en contacto con la compama telefonica. El servicio 
de Uamada en espera puede causar smtomas similares a los 
parasites. 

■ Elimine las conexiones adicionales de la Imea. Si es posible, 
conecte el modem directamente al conector de la pared. 

■ Pruebe otra Imea telefonica, preferiblemente una que 
normaknente utilice un fax o un modem. 

Si el modem no marca o no detecta tono 
de marcacion: 

■ Compruebe todos los cables y conexiones. 

■ Conecte un telefono estandar a la Imea telefonica y asegurese 
de que funciona. 

■ Asegurese de que nadie este utilizando la Knea en ese 
momento. 

■ Pruebe otra Imea telefonica, preferiblemente una que 
normalmente utilice un fax o un modem. 

■ Si se encuentra en el extranjero, es posible que el modem no 
reconozca el tono de marcacion. En el Panel de control, abra 

la ventana Opciones de telefono y modem. Desactive la 
opcion de esperar tono de marcacion antes de marcar. 
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Si el modem marca incorrectamente: 

■ Compruebe el numero de telefono que ha introducido, 
incluidos los digitos necesarios para acceso externo o larga 
distancia. 

■ En el Panel de control, abra la ventana Opciones de telefono 
y modem. Compruebe las opciones de marcado, busque 
digitos duplicados para acceso extemo o larga distancia. 

■ Asegurese de que el numero al que llama no esta ocupado. 

■ Si se encuentra en el extranjero, es posible que el modem no 
reconozca el tono de marcacion. En el Panel de control, abra 
la ventana Opciones de telefono y modem. Desactive la 
opcion de esperar tono de marcacion antes de marcar. 

■ Si tiene activado el servicio de llamada en espera, 
desactfvelo. Para obtener mas informacion al respecto, 
pongase en contacto con la compama telefonica. 

Si el modem marca pero no se conecta: 

■ Asegurese de que esta utilizando una Ifnea telefonica 

analogica (2, 3 o 4 cables). No utilice una Imea digital. Si se 
encuentra en un hotel, solicite una Imea de datos. 

■ Pruebe otra Knea telefonica, preferiblemente una que 
normalmente utilice un fax o un modem. 

■ Puede que el modem al que llama tenga un problema. Llame 

a otro modem. 

Si no se detecta el modem: 

■ Compruebe la configuracion del modem. En el Panel de 
control, abra la ventana Opciones de telefono y modem. 

Compruebe el puerto COM. 

■ Abra el administrador de dispositivos de hardware: 

1. Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
manteirimiento > Sistema. 

2. Si el modem esta desactivado, acti'velo. Si tiene un 
conflicto, desactive otro dispositivo. 

■ Si esta intentando ejecutar software de fax con un fax de clase 
2, utilice uno de clase 1 . 
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Si el modem marca pero no se oye: 

■ Si el modem tiene un indicador luminoso de silencio, 
asegurese de que este apagado. Si esta encendido, pulse 
el boton de silencio. 

■ Compniebe la configuracion del volumen del altavoz. 

■ En el Panel de control, abra la ventana Opciones de telefono 
y modem, seleccione el modem y, a continuacion, seleccione 
Propiedades. Compruebe la configuracion del volumen en la 
ficha General. 

Si el modem se conecta, pero la transferencia 
de datos es deficiente: 

■ En el Panel de control, abra la ventana Opciones de telefono 
y modem. Asegurese de que los parametros de paridad, 
velocidad, longitud de palabra y bits de parada del modem 
emisor coincidan con los del modem receptor. 

■ Pruebe otra Knea telefonica o marque otro numero de 
servidor. 

Si el modem produce un mensaje de error: 

Es posible que una cadena de comandos AT contenga comandos 
incorrectos. Si ha introducido comandos como valores de 
configuracion adicionales para el modem en el Panel de control 
o en el software de comunicacion, compruebe los comandos. 



Gula de referenda 



6-13 



Soluddn de problemas 

Si el modem no envia faxes: 

■ Si esta utilizando un fax de clase 2 en el software de fax, 
utilice otro de clase 1 . 

■ Cierre cualquier otro programa de comunicacion. 

■ Si esta enviando el fax mediante la funcion de imprimir desde 
una aplicacion, asegurese de haber seleccionado la impresora 

de fax. 

■ Desactive temporalmente las funciones de gestion de la 
alimentacion. 

Si se detecta exceso de corriente en la Imea: 

Asegiirese de que esta utilizando una Imea telefonica analogica 
(2, 3 o 4 cables). No utilice una Imea digital. Si se encuentra en 
un hotel, solicite una Imea de datos. 

Si el modem marca repetidamente pero 
no se conecta: 

■ Asegurese de que esta utilizando una Imea telefonica 
analogica (2, 3 o 4 cables). No utilice una Imea digital. 
Si se encuentra en un hotel, solicite una Imea de datos. 

■ Compruebe todos los cables y conexiones. 
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Problemas de PC Card (PCMCIA) 

Si el ordenador portatil no reconoce una PC Card: 

■ Extraiga y vuelva a insertar la PC Card. 

■ Reinicie el ordenador portatil. Para ello, seleccione Inicio > 
Apagar equipo > Reiniciar. 

■ Pruebe la tarjeta en otro ordenador portatil para ver si 

funciona correctamente. 

■ No admite video con zoom. 

■ Si la tarjeta necesita un IRQ, asegurese de que haya uno 
disponible. Abra el Administrador de dispositivos de 
hardware. Seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > Sistema. 

Si una PC Card de red deja de comunicarse 
correctamente: 

■ Puede que la tarjeta se haya reiniciado si el ordenador portatil 
ha entrado en modo de espera o se ha apagado. Cierre todas 
las aplicaciones; extraiga y vuelva a insertar la tarjeta. 

■ Compruebe las configuraciones del Panel de control. 

Si un modem de PC Card no funciona: 

Desactive el modem intemo: 

1 . Abra el Administrador de dispositivos de hardware. 
Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Sistema. 

2. Seleccione Modem para ver una lista de los dispositivos 
de modem actuales. 

3. Seleccione el modem intemo y, a continuacion, la opcion 
para desactivar el modem. 
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Problemas de rendimiento 

Para obtener un rendimiento optimo, el ordenador portatil debe 
tener un mfnimo de 128 MB de memoria RAM. Conecte el 
ordenador portatil a una toma electrica de CA para obtener una 
velocidad maxima. 

Si el ordenador portatil realiza pausas 
o funciona lentamente: 

■ Esto puede ser normal en el entomo de Windows. El 
procesamiento en segundo piano puede afectar al tiempo 
de respuesta. 

■ Algunas operaciones que se ejecutan en segundo piano 
(como un programa de deteccion de virus) pueden afectar 

al rendimiento. 

■ Pulse Ctrl+Alt+Supr y utilice el Administrador de tareas para 
ver si algima aplicacion no responde. 

■ Reiiricie el ordenador portatil. Para ello, seleccione Iiricio > 

Apagar equipo > Reiniciar. 

■ Algunos exploradores de archives responden lentamente 
mientras procesan los graficos o esperan a que se agote el 
tiempo de espera de las conexiones de red interrumpidas. 

■ Si la unidad de disco duro del ordenador portatil se utiUza a 
menudo (lo muestra el indicador luminoso de la uiridad de 
disco duro, situado en la parte frontal del ordenador portatil) 

mientras este parece estar detenido o funcionar lentamente, 
probablemente Windows este dedicando demasiado tiempo 
a escribir en el archivo de intercambio del disco duro del 
ordenador portatil. Si esto ocurre con frecuencia, considere 
la posibilidad de instalar memoria adicional. 

■ Compruebe la cantidad de espacio libre en el disco. Elimine 
los archivos temporales e iimecesarios. 
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Si el ordenador portatil deja de funcionar: 

■ Pulse Ctrl+Alt+Supr y utilice el Administrador de tareas para 

fmalizar la aplicacion que no responde. 

■ Pulse el boton de alimentacion durante 4 segundos como 
nunimo para apagar y reiniciar el ordenador portatil. Los 
datos no guardados se perderan. A continuacion, vuelva a 
pulsar el boton de alimentacion para encender el ordenador 
portatil de nuevo. 

■ Si no sucede nada, introduzca la punta de un clip en el 
boton de reinicio que se encuentra en la parte inferior del 
ordenador portatil. A continuacion, pulse el boton de 
alimentacion para volver a encender el ordenador portatil. 

■ Para evitar problemas de bloqueo, no apague ni ponga en 
modo de espera el ordenador portatil mientras se ejecutan 
aplicaciones con muchos graficos. 



Problemas de alimentacion y de baterias 

Si el ordenador portatil se apaga inmediatamente 
despu^s de encenderlo: 

Probablemente el nivel de la bateria este demasiado bajo. Conecte 
el adaptador de CA o inserte una bateria cargada. 

Si el ordenador portatil sigue emitiendo pitidos: 

El ordenador portatil emite pitidos repetidamente o muestra una 
advertencia cuando queda poca bateria. Guarde los datos, saiga 
de Windows inmediatamente e inserte una bateria cargada o 
conecte el adaptador de CA. 
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Si la batena no se cargo: 

■ Asegurese de que el adaptador de CA este bien conectado a 
la fuente de alimentacion y al ordenador portatil y de que el 
indicador luminoso del adaptador este encendido. 

■ Si esta utilizando una regleta de alimentacion, extraiga el 
adaptador de CA de la regleta y conectelo directamente a 
una toma de pared. 

■ Asegurese de que la bateria este bien instalada y fijada en 
su lugar. 

■ Asegurese de utilizar linicamente el adaptador de CA que 
se suministra con el ordenador portatil (u otro adaptador 
homologado que cumpla los requisitos de alimentacion del 
ordenador). No utilice un adaptador de 60 W y 3,16 A. 

■ Mantenga el ordenador portatil alejado de las fuentes de 
calor cercanas. Desconecte el adaptador de CA y deje que 
la baten'a se enfn'e. Si la baten'a se calienta demasiado, no 
se cargara correctamente. 

■ Pruebe otra bateria y otro adaptador de CA, si dispone 
de ellos. 

Si el ordenodor portatil funciona 
durante poco tiempo: 

■ Ahorre energi'a siguiendo las sugerencias citadas en el 
capitulo "Baterias y gestion de la alimentacion" de esta guia. 

■ Si esta ejecutando una aplicacion que tiene una opcion de 
guardar automaticamente (como Microsoft Word), desactive 
esta funcion o incremente el intervalo entre las acciones de 
guardado para reducir el acceso al disco duro. 

■ Si el tiempo de funcionamiento se ha reducido gradualmente 
y la baten'a tiene mas de uno o dos arios, es posible que 
necesite reemplazarla. 

■ El uso muy frecuente del modem puede influir en el tiempo 
de funcionamiento de la bateria. 

■ El uso de la PC Card puede influir en el tiempo de 
funcionamiento de la bateria. 

■ Pruebe y reacondicione la bateria cada tres meses. 
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Si el tiempo restante de la bateria no es correcto: 

El tiempo restante es una estimacion, no un valor exacto, que 
se basa en la cantidad de alimentacion que utiliza el ordenador 
portatil en ese momento. Per lo tanto, este valor depende de las 
tareas que este ejecutando y presupone que continuara utilizando 
la misma cantidad de alimentacion hasta que se agote la bateria. 
Asi que, si consulta el tiempo restante mientras el ordenador 
portatil realiza una tarea que necesita una gran cantidad de 
alimentacion (como la lectura de un CD o un DVD), el valor 
mostrara probablemente un valor de tiempo restante menor al 
que realmente tiene, puesto que probablemente despues realizara 
tareas que requieran menos alimentacion. 

Si el ordenador portatil no entra en el modo 
de espera segun lo previsto: 

■ Si tiene una conexion a otro ordenador, el ordenador portatil 
no entrara en modo de espera si la conexion esta activa. 

■ Si el ordenador portatil esta realizando una operacion, 
normalmente espera a que la operacion haya finalizado 
antes de entrar en el modo de espera. 

Si el ordenador portatil no entra en hibernacion 
segun lo previsto: 

■ Asegiirese de que la compatibilidad con el modo de 
hibernacion este activada. En el Panel de control, abra 
la ventana Opciones de energfa y seleccione la ficha 

Hibernacion. 

■ Compruebe la ficha Combinaciones de energfa. Asegiirese 
de que los tiempos de espera del modo de hibernacion para 
la alimentacion de CA y la alimentacion por bateria no esten 
establecidos en Nunca. 
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Problemas de impresion 

(^iv;^ Podra resolver la mayoria de los problemas de impresion 



mediante el solucionador de problemas de impresion de la ayuda 
de Windows. Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 



Si una impresora serie o paralelo no imprime: 

■ Asegurese de que la impresora este encendida y tenga papel. 

■ Asegurese de que esta utilizando el cable de impresora o el 
adaptador correctos y de que el cable este conectado 
correctamente en ambos extremos. 

■ Compruebe si hay errores en la impresora. 

Si falta el borde izquierdo de la impresion: 

Algunas apHcaciones no funcionan correctamente con impresoras 
de 600 ppp. Si esta utilizando este tipo de impresora, seleccione 
un controlador compatible para impresoras de 300 ppp. 

Si una impresora por infrarrojos no imprime: 

■ Asegurese de que la Imea entre los dos puertos de infrarrojos 
no este obstruida y de que los puertos esten uno frente a otro 
de la forma mas paralela posible. El puerto de infrarrojos del 
ordenador portatil se encuentra en la parte frontal. Los 
puertos deben estar a una distancia maxima de un metro. 

■ Asegurese de que la impresora este encendida y tenga papel. 

■ Compruebe si hay errores en la impresora. 

■ Asegurese de que se esta ejecutando Windows; de lo 
contrario, la impresion por infrarrojos no esta dispoirible. 
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Problemas de dispositivos serie, 
paralelo o USB 

Si un raton serie no funciona: 

■ Asegiirese de seguir todas las instrucciones de instalacion del 
fabricante y de haber instalado correctamente el raton. Si no 
es asf, repita el procedimiento. 

■ Asegiirese de que el dispositivo este correctamente conectado 
al puerto. 

■ Reinicie el ordenador portatil. Para ello, seleccione Inicio > 
Apagar equipo > Remiciar. 

■ Compruebe la configuracion del raton en el Panel de control. 
Para ello, seleccione Inicio > Panel de control > Impresoras y 
otro hardware > Mouse. 

■ Utilice un raton que se conecte al puerto USB o al puerto 
PS/2. Si tiene conectado un teclado PS/2, utilice un adaptador 
PS/2 Y. 

■ Compruebe la configuracion del puerto en el Panel de 

control. Abra el Administrador de dispositivos de hardware 
y seleccione Puertos (COM y LPT). 

Si un modem serie no funciona correctamente: 

■ Asegiirese de que el dispositivo este correctamente conectado 
al puerto. 

■ Utilice el solucionador de problemas del modem de la ayuda 
de Windows. Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico. 

■ En el Panel de control, abra la ventana Opciones de telefono 
y modem y compruebe la configuracion del modem. 
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■ Desactive el modem interno: 

1. Abra el Administrador de dispositivos de hardware. 
Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Sistema. 

2. Seleccione Modem para ver ima lista de los dispositivos 

de modem actuales. 

3. Seleccione el modem interno y, a continuacion, la opcion 
para desactivar el modem. 

■ Compruebe la configuracion del puerto en el Panel de 
control. Abra el Administrador de dispositivos de hardware 
y seleccione Puertos (COM y LPT). 

Si el puerto serie o paralelo no funciona: 

■ Asegiirese de que el dispositivo este correctamente conectado 
al puerto. 

■ Compruebe la configuracion del puerto en el Panel de 
control. Abra el Administrador de dispositivos de hardware 
y seleccione Puertos (COM y LPT). 

Si el puerto USB no funciona: 

■ Pongase en contacto con el proveedor del dispositivo 
periferico para obtener los controladores USB mas recientes. 

■ Compruebe la configuracion del puerto en el Panel de 
control. Abra el Administrador de dispositivos de hardware 
y seleccione Controladora de bus serie universal. 
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Problemas de arranque 

Si el ordenador portatil no responde 
cuando lo enciende: 

■ Conecte el adaptador de CA. 

■ Reinicie el ordenador portatil introduciendo la punta de un 
clip en el boton de reinicio que se encuentra en la parte 
inferior del ordenador portatil. A continuacion, pulse el boton 
de alimentacion para encenderlo. 

■ Si el ordenador portatil aun no responde, extraiga la bateria 
y el adaptador de CA, extraiga todas las tarjetas PC Card y 
desacople el ordenador portatil, si esta acoplado. Despues 
conecte de nuevo el adaptador de CA y reinicie el ordenador 
portatil con el boton de reinicio. 

Si el ordenador portatil no arranca 
con alimentacion por bateria: 

■ Asegiirese de que la bateria este correctamente insertada y 
completamente cargada. Para comprobar que la bateria este 
bien colocada, extraigala y vuelvala a presionar hacia dentro 
por el lateral. Los indicadores luminosos muestran el nivel 
de carga. 

■ Si tiene otra bateria, pruebela. 

Si no puede arrancar el ordenador portatil 
desde la unidad de disquete: 

■ Asegurese de que la unidad de disquete esta seleccionada 
como unidad de arranque. Consulte el capi'tulo 
"Funcionamiento basico" de esta guia para obtener mas 
instrucciones. 

■ Si utiliza una unidad de disquete USB, asegurese de que la 
opcion de compatibilidad con USB de herencia este activada 
mediante la utilidad BIOS Setup. Si el ordenador portatil 
tambien tiene una unidad de disquete incorporada, utilice el 
menu Arranque de la utilidad BIOS Setup para asegurarse de 
que la unidad de disquete USB es el primer dispositivo de 
Unidad extrafble. 
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Si el ordenador portatil deja de responder 
despues del arranque: 

Compruebe si esta conectado a una red TCP/IP sin servidor 
DHCP. Esto puede causar una larga espera en el inicio, si DHCP 
esta activado. Pongase en contacto con su administrador de red 
para determinar la configuracion TCP/IP adecuada. 

Si el ordenador portatil tarda demasiado tiempo en 
reanudarse despues de estar en modo de espera: 

El ordenador portatil puede tardar un minuto o mas en reanudarse 
si tiene una tarjeta de red instalada. Mientras el sistema operative 
carga los controladores y comprueba el hardware y las 
conexiones de red, vera un cursor intermitente en la pantalla. 
Tan pronto como el hardware se haya reiniciaHzado, aparecera 
el escritorio de Windows. 
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Problemas de comunicacion inaldmbrica 

Si tiene problemas con la comunicacion 
inaldmbrica 802.11: 

■ Asegurese de que el indicador luminoso de la comunicacion 
inalambrica este encendido. 

■ Si el ordenador portatil incluye capacidades Bluetooth, 
asegurese de que la comunicacion inalambrica 802. 1 1 
este activada. Seleccione Inicio > Todos los programas > 
Utilidades > Wireless Configuration y asegurese de que 
el boton 802.1 1 esta activado. 

■ Asegurese de que esta utilizando las configuraciones de SSID 
y de canal correctas. 

■ Asegurese de que se encuentra dentro del alcance de un punto 
de acceso (para una conexion de infraestructura) o de otro 
ordenador portatil inalambrico (para una conexion ad hoc). 

■ Si inicia la sesion en una red 802. 11 a traves de un punto de 
acceso, pero el ordenador portatil no puede conectarse a los 
recursos de la red, es posible que el ordenador no tenga 
asignada una direccion IP. Si la mascara de subred de la 
conexion inalambrica es 255.255.000.000, significa que 

el servidor de red no ha asignado ninguna direccion IP a 
su ordenador portatil y es posible que deba liberar y renovar 
la direccion IP de la red. Si despues de liberar y renovar la 
direccion IP el problema persiste, reinicie el punto de acceso. 

■ Si desea cambiar el valor del SSID para conectarse a 
otro punto de acceso o pasar del modo Infrastructure 
(Infraestructura) al modo Ad Hoc (Ad Hoc), antes debe 
liberar y renovar la direccion IP de Internet. 

■ Consulte "Problemas de red de area local (LAN)" en este 
mismo capitulo. 
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Si tiene problemas para conectarse 

a otro ordenador portatil en Entorno de red 

o Mis sitios de red: 

■ Espere unos minutos y pulse F5 para actualizar la lista 
de ordenadores portatiles de la red. 

■ Seleccione Inicio > Buscar > Notebooks (Portatiles) 
o Personas para localizar el ordenador portatil. 

Si no puede conectarse a un ordenador portatil 
concreto de la red: 

■ Asegurese de que el ordenador portatil esta conectado 
correctamente a la red. 

■ Asegiirese de que la configuracion de TCP/IP es correcta 
para la red. Para ello, seleccione Inicio > Panel de control > 
Conexiones de red. 

Si puede conectarse, pero la red va muy lenta: 

■ Compruebe si se encuentra en un area provista de mas de 
ima LAN inalambrica. Si es asi, las LAN pueden estar 
interfiriendose. 

■ Acerquese al punto de acceso (para una conexion de 

infraestructura) o a otro ordenador portatil inalambrico 
(para una conexion ad hoc). Es posible que este demasiado 
lejos para una comunicacion de alta velocidad. 
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Configuracion del ordenador portdtil 

La utilidad BIOS Setup le ayuda a configurar el funcionamiento 
del ordenador portatil. 

Ejecucion de la utilidad BIOS Setup 

La utilidad BIOS (sistema basico de entrada y salida) Setup 
permite hacer cambios en la configuracion del ordenador portatil 
y adecuar el funcionamiento del ordenador portatil a sus 
necesidades especificas de trabajo. 

Por lo general, las configuraciones definidas en BIOS Setup 

controlan el hardware del ordenador portatil y, por consiguiente, 
afectan en gran medida a su funcionamiento. 

1 . Seleccione Inicio > Apagar equipo > Reiniciar. 

2. Cuando aparezca la pantalla del logotipo, pulse F2 para entrar 
en BIOS Setup. 

3. Los dispositivos de puntero no estan activos en BIOS Setup, 
de modo que necesitara usar el teclado para desplazarse: 

□ Pulse las teclas de flecha a la derecha y a la izquierda para 
moverse de un menu a otro. 

□ Pulse las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para 
moverse de un parametro a otro dentro de cada menu. 

□ Pulse + o - para desplazarse por los valores del parametro 
actual y pulse Intro para seleccionar una configuracion. 

4. Despues de seleccionar las opciones que desee, pulse F10 o 
utilice el menu Salir para salir de BIOS Setup. 

5. Si la configuracion genera un conflicto entre dispositivos 
durante el arranque, el sistema le solicita que ejecute BIOS 
Setup y le indica los valores de configuracion que provocan 
el conflicto. 

En las tablas siguientes se muestra la configuracion del BIOS 
para la version de BIOS en el momento de la publicacion. Si su 
BIOS es de otra version, algunos valores de configuracion pueden 
ser distintos a los que se muestran. 
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Menu Principal 



Opcion 


Descripcion 


Valor 

predeterminado 


Revision 
del BIOS 


Muestra la version del BIOS 
actual. 


Detectado 
automaticamente 


Mora del 
sistema 


Establece la hora con el 
formato de 24 horas. Los 
valores establecidos se 
aplican inmediatamente. 




Fecha del 
sistema 


Establece la fecha con el 
formato dd/mm/aa (excepto 
en ingles, que usa el formato 
mm/dd/aa). 




Idioma 


Establece el idioma de 
BIOS Setup. 


Detectado 
automaticamente 


Disco duro 
interno 


Establece el tipo de unidad 
de disco duro y varies 
parametros. 


Detectado 
automaticamente 


Memoria de 
video DMA 


Establece la cantldad de 
memoria de video asignada 
del total de memoria instalada 
(RAM). 


Automatico 


Memoria 


Muestra la cantidad de 
memoria ampliada. 


Detectado 
automaticamente 


Numero 
de serie 


Muestra el numero de serie 
que aparece en la parte 
posterior de la unidad. 


Detectado 
automaticamente 


ID del 
servicio 


Muestra un identificador que 
se utiliza para el servicio de 
reparacion. 


Detectado 
automaticamente 


UUID 


Muestra el valor del UUID 
(identificador unico universal) 
de 1 6 bits mediante 32 

caracteres hexadecimales. 


Detectado 
automaticamente 


Direccion 
del MAC 


Muestra la direccion de red 
MAC de la LAN 
interna (por cable). 


Detectado 
automaticamente 
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Menu Disp. sist. 


Opcion 


Descripcion 


Valor 

predeterminado 


Dispositive 
de video 


Establece si la pantalla 
incorporada debe cambiar 
automaticamente a una 
pantalla externa, si se 
detecta. 


Automatico 


Dispositive 
apuntador 
externo 


Desactiva el dispositive de 
puntero interne cuando hay 
un dispositive de puntero 
externo cenectado. 


Automatice 


Soporte de 
USB 

convencional 


Activa el soporte del BIOS 
para raton, teclado y unidad 
de disquete USB durante el 
arranque. 


Activado 


Encendido a 
traves de 
LAN 


Permite encender el 
ordenador mediante el puerte 
LAN. Si esta opcion esta 
activada, el ordenador pertatil 
utiliza mas energia mientras 
esta apagado. 


Desactivado 



Menu Seguridad 



Opcion 


Descripcion 


Valor 

predeterminado 


Contrasena 


Muestra si hay una 


Vaci'o 


de usuarie 


contrasena de 






usuario establecida. 




Contraseiia del 

administrador 

es 


Muestra si hay una 
contraseiia de 
administrador establecida. 


Vaci'o 



Gula de referenda 



6-29 



Soluddn de problemas 



Menu Seguridad (continuacion) 



Opcion 


Descripcion 


Valor 

predeterminado 


Definir 

contrasena de 
usuario 


Pulse Intro para establecer, 
cambiar o borrar la 
contrasena del usuario. La 
contrasena no puede tener 
mas de 8 caracteres (0-9, 
A-Z) y no puede incluir 
caracteres especiales ni 
acentuados. 


Intro 


Establezca 
contrasena 
adminis. 


Pulse Intro para establecer, 
cambiar o borrar la 
contraselia del 
administrador, lo cual 
protege la configuracion de 
BIOS Setup. La contrasena 
no puede tener mas de 8 
caracteres (0-9, A-Z) y no 
puede incluir caracteres 
especiales ni acentuados. 


Intro 


Solicitar 
contrasetia 
durante el 
arranque 


Establece si es necesario 
especificar una contraseiia 
de usuario durante el 
arranque del ordenador 
portatil. Requiere la 
contrasena del 
administrador para realizar 
cambios. 


Desactivado 


Bloqueo de 
disco duro 
interne 


Unicamente si esta 
activada la opcion de 
contraseiia de arranque, se 
codifica la contraseiia del 
usuario actual (o del 
administrador, si es la 
unica que hay) en la unidad 
de disco duro. 


Desactivado 
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Menu Inicio 



Opcion 



Descripcion 



Valor 

predeterminado 



Disco duro 
+ Dispositivos 
extraibles 
Unidad de 
CD-ROM 
LAN 

incorporada 



Muestra el orden de los 
dispositivos de arranque. 
Mueva las entradas 
para cambiar el orden. Si el 
ordenador portatil tiene mas 
de un dispositivo en la 
categon'a +, puede 
seleccionar el explorado. 
La LAN incorporada permite 
arrancar desde un servidor 
de red sin necesidad de 
discos. 



Disco duro 

Dispositivos 

extraibles 

Unidad de 
CD-ROM 

LAN 

incorporada 



Menu Salir 


Opcion 


Descripcion 


Valor 

predeterminado 


Guardar 
cambios y 
salir 


Guarda los cambios de 
configuracion, cierra todas 
las aplicaciones y vuelve a 
arrancar el ordenador 
portatil. 




Descartar 
cambios y 
salir 


Descarta cualquier cambio 
de configuracion realizado 
desde la ultima vez que se 
guardo, cierra todas las 
aplicaciones y vuelve a 
arrancar el ordenador 
portatil. No afecta a los 
cambios de contraseiia, 
fecha ni hora. 




Cargar 
valores por 
defecto 


Restaura la configuracion 
predeterminada y se 
mantiene en Configuracion. 
No afecta a los cambios de 
contraseiia, fecha ni hora. 
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Modificacion de la configuracion 
de la memoria de video mediante 
la utilldad BIOS Setup 

El ordenador portatil se entrega con una memoria de video 
de 32 o 16MB. 



Si modifica la memoria de video a 8 , 16 , 32 o 64 MB, esto 
puede afectar al rendimiento del ordenador portatil, segun la 
opcion elegida. 



Para cambiar la memoria de video: 

1 . Seleccione Inicio > Apagar equipo > Reiniciar. 

2. Pulse F2 cuando aparezca la pantalla de inicio. 

3. Pulse la tecla de flecha hacia abajo hasta que quede resaltada la 
opcion Memoria de video UMA. Pulse Intro para ver una lista 
de los valores de configuracion de la memoria. Puede 
seleccionar los valores 8 MB, 16 MB, 64 MB o Auto. 

4. Pulse F10 para guardar los cambios realizados en la 
configuracion y cerrar la pantalla del BIOS. 

Actualizacion de software y 
controladores a traves de Internet 

Las actualizaciones de software y de los controladores para el 
ordenador portatil se pueden descargar de Internet en cualquier 
momento. Para obtener mas informacion, visite la pagina Web 
de ayuda y soporte tecnico de Compaq en 
http://www.compaq.com/consumersupport. 
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Utilizacion de funciones 
de recuperacion del sistema 

El proceso de recuperacion del sistema del ordenador portatil 

proporciona varias opciones para recuperar el funcionamiento 
Optimo del sistema. La solucion de recuperacion del ordenador 
portatil consta de los CD de restauracion siguientes: 

■ CD Operating System (Sistema operativo) 

■ CD Driver Recovery (Recuperacion de controladores) 

■ CD Application Recovery (Recuperacion de aplicaciones) 

■ CD de terceros correspondientes al software incluido en 

determinados modelos 

Consulte la pagina Web y la documentacion del sistema operativo 
de Microsoft para obtener informacion relativa a los temas 
siguientes: 

■ Reparacion de archivos del sistema operativo que faltan 
o que estan danados 

■ Adicion o eliminacion de componentes de Windows 

■ Creacion de puntos de restauracion del sistema 

El CD Operating System (Sistema operativo) puede ser necesario 
para realizar estas acciones. Sin embargo, los procedimientos 

van'an. 



(^v;^ Para obtener los mejores resultados posibles, intente recuperar 
el funcionamiento optimo del ordenador portatil siguiendo las 
instrucciones que encontrara a continuacion en el orden en que 
aparecen. 
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Proteccion de los datos 

El software o los dispositivos anadidos al ordenador portatil 
pueden hacer que el sistema se vuelva inestable. Para proteger 
sus documentos, guarde los archivos personales en la carpeta Mis 
documentos y cree periodicamente una copia de seguridad de esta 
carpeta. Tambien se recomienda definir puntos de restauracion 
del sistema. 

El ordenador portatil define puntos de restauracion del sistema 
(marcadores) cada dia, a medida que se modifica la configuracion 
personal. El ordenador portatil tambien puede definir puntos de 
restauracion cuando se anaden nuevos dispositivos o software. 
El usuario debe definir puntos de restauracion personales cuando 
el ordenador portatil funcione a pleno rendimiento y antes de 
instalar nuevos dispositivos o software. Esto le permitira volver a 
un punto de restauracion de configuracion anterior si se produce 
algun problema. 

Para definir un punto de restauracion del sistema: 

1 . Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico. Seleccione 

Utilice Herramientas para ver la informacion de su equipo y 
diagnosticar problemas. Seleccione Restauracion del sistema. 
Se abre la ventana Restaurar sistema. 

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para definir 
un punto de restauracion. 

Para restaurar el ordenador portatil a una fecha y hora anteriores 
en que su funcionamiento era optimo: 

1 . Seleccione Inicio > Ayuda y soporte tecnico > 
Herramientas > Restauracion del sistema. 

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restaurar 
el ordenador portatil. 
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Reparacion mediante el CD 
del sistema operativo 

Para reparar el sistema operativo sin que se borren sus datos 
personales, utilice el CD del sistema operativo Windows estandar 
suministrado con el ordenador portatil. Este CD contiene los 
siguientes sistemas operativos preinstalados: 

■ Microsoft Windows XP Home o Pro (segun la configuracion) 

■ El service pack apropiado 
Para reparar el sistema operativo: 

1 . Conecte el ordenador a una fuente de aUmentacion externa 
y enciendalo. 

2. Inserte inmediatamente el CD del sistema operativo en 
el ordenador portatil. 

3. Mantenga pulsado el boton de alimentacion durante 
5 segundos para apagar el ordenador portatil. 

4. Pulse el boton de alimentacion para encender el ordenador 
portatil. 

5. Cuando se le indique, pulse cualquier tecla para arrancar 
desde el CD. Al cabo de unos minutos, aparecera la pantalla 
de bienveirida al programa de configuracion. 

6. Pulse Intro para continuar. Aparecera ima pantalla de acuerdo 
de licencia. 

7. Pulse F8 para aceptar el acuerdo y continuar. Se abre la 
ventana de configuracion. 

8. Pulse R para reparar la instalacion de Windows seleccionada. 
Se iniciara el proceso de reparacion. Este proceso puede 
tardar entre 1 y 2 horas. El ordenador portatil se reinicia en 
Windows una vez finaHzado el proceso. 
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Reinstalacion mediante el CD 
del sistema operativo 

Si con la recuperacion no se repara correctamente el ordenador 
portatil, puede volver a instalar el sistema operativo. 



ADVERTENCIA: con la reinstalacion mediante el CD del sistema 
operativo, los datos personales y el software instalado en el ordenador se 
perderan. Para proteger sus datos, realice una copia de seguridad de la 
carpeta Mis documentos antes de volver a instalar el sistema operativo. 
Para obtener mas informacion sobre como reaiizcr copies de seguridad, 
consuite las opciones de ayuda y soporte tecnico. 

Para volver a instalar el sistema operativo: 

1 . Conecte el ordenador a una fuente de aHmentacion externa 

y enciendalo. 

2. Inserte inmediatamente el CD del sistema operativo en 
el ordenador portatil. 

3. Mantenga pulsado el boton de alimentacion durante 
5 segundos para apagar el ordenador portatil. 

4. Pulse el boton de alimentacion para encender el ordenador 
portatil. 

5. Cuando se le indique, pulse cualquier tecla para arrancar 
desde el CD. Al cabo de unos minutos, aparecera la pantalla 
de bienvenida al programa de configuracion. 

6. Pulse Intro para continuar. Aparecera una pantalla de acuerdo 
de licencia. 

7. Pulse F8 para aceptar el acuerdo y continuar. Aparecera 
la pantalla de configuracion. 

8. Pulse Esc para continuar instalando una copia nueva 
del sistema operativo sin reparar el sistema. 

9. Pulse Intro para configurar el sistema operativo. 

10. Pulse C para continuar la configuracion mediante 
esta particion. 
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1 1 . Seleccione Formatear la particion utilizando el sistema de 
archivos NTFS (rapido) y pulse Intro. Aparecera un mensaje 
de precaucion en el que se indica que al formatear esta unidad 
se borraran todos los archivos actuales. 

12. Pulse F para formatear la unidad. Se iniciara el proceso de 
reinstalacion. Este proceso puede tardar entre 1 y 2 horas. El 
ordenador portatil se reinicia en Windows una vez finalizado 
el proceso. 



i^v^^ El sistema le solicitara la clave del producto; encontrara esta 
clave en el certificado de autenticidad de Microsoft, en la base 
del ordenador portatil. 



Reinstalacion de controladores 

Una vez finalizado el proceso de instalacion del sistema 
operative, debe volver a instalar los controladores. Utilice el CD 
Driver Recovery (Recuperacion de controladores) con el CD del 
sistema operative para la actualizacion de la utilidad del sistema y 
los controladores de hardware y para la restauracion completa del 
software del sistema. 

Para reinstalar controladores: 

1 . En Windows, inserte el CD Driver Recovery (Recuperacion 
de controladores) en la unidad optica. 

2. Si no tiene la opcion de ejecucion automatica activada, 
seleccione Inicio > Ejecutar. A continuacion, escriba 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (donde D indica la unidad 
optica). 

3. Seleccione los controladores o la utilidad del sistema que 
desee en el menu del CD Driver Recovery (Recuperacion 
de controladores). 

4. Seleccione Siguiente para completar la instalacion. 
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Restauracion de las aplicaciones 
de software 

Una vez reinstalados los controladores, debe volver a instalar el 
software que habfa anadido al ordenador portatil. Utilice el CD 
Application Recovery (Recuperacion de aplicaciones) y CD de 
terceros para reinstalar o continuar restaurando las aplicaciones 
de software. Siga las instrucciones de instalacion que se 
proporcionan en los CD de software incluidos con el ordenador 
portatil. 
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Informacion de referenda del modem 

Puede personalizar el funcionamiento del modem utilizando los 
comandos AT y los registros S. Puede hacerlo desde la ventana 
Opciones de telefono y modem del Panel de control, desde la 
mayoria del software de comunicaciones o desde el modo de 
terminal del software. 



1^5^ Para poder cambiar la configuracion predeterminada, debe tener 
buenos conocimientos sobre modems. 



Esta seccion contiene informacion concisa acerca de los 
comandos AT, los registros S y los codigos de resultado 
seleccionados para el modem incorporado. 

Referenda del modem (Conexant) 

Todos los comandos AT enumerados deben ir precedidos de los 
caracteres "AT" (excepto el comando "A/"). Los comandos pueden 
introducirse en mayusculas o en minusculas. Muchos comandos 
pueden utilizarse como consultas introduciendo "?" como 
argumento. 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 



Comando 


(Conexant) 


A 


Descolgar e intentar responder a una llamada. 


N 


Volver a ejecutar el comando (no precedido por AT). 


Dn 


Modificador de marcacion: 0-9, A-D=digitos DTMF; 
L=volver a marcar el ultimo numero; P=marcaci6n por pulsos; 
T=marcaci6n por tonos; W=esperar tono de marcacion; * 
("asterisco"); # ("almohadilla"); +; !=cambio de Imea; 
@=esperar silencio; $ o &=esperar tono de marcacion 
de tarjeta de credito; ;=volver al estado de comando; 
'=pausa de marcacion; ^=cambiar tono de marcacion. 
Los parentesis, guiones y espacios pueden utilizarse para 
crear la cadena de marcacion y no tienen ningun otro efecto. 


EO 


Desactivar el eco de comandos. 


E1 


Activar el eco de comandos (predeterminado). 


HO 


Iniciar secuencia de desconexion. 


HI 


Si esta colgado, descolgar y entrar en modo de comandos. 


10 


Notificar codigo de producto. 


11 


Notificar LSB (bit menos significativo) de la suma de 
comprobacion almacenada. 


12 


Notificar "OK". 


13 


Notificar codigos de identificacion. 


14 


Notificar descripcion del producto. 


15 


Notificar parametro de codigo de pais. 


16 


Notificar velocidad de transmlsion de dates, modelo y nivel 
de revision del codigo interno del modem. 


17 


Notificar velocidad de transmlsion de dates, modelo y nivel 
de revision del codigo interno del modem. 


18 


Notificar "OK". 


19 


Notificar pais. 


Ln 


Establecer volumen del altavoz: O=apagado, 
1=bajo (predeterminado), 2=medio, 3=alto. 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 



Comando 


(Conexant) 


Mn 


Activar altavoz; 0=apagar, 1=encender durante el protocolo 
de enlace y apagar al recibir la portadora (predeterminado), 
2=siempre encendido, 3=apagado al marcar y al recibir la 
portadora, encendido al responder. 


NU 0 N1 


Incluido solo por motives de compatibilidad; devuelve un codigo 
de resultado. 


On 


O=conectar, 1 =conectar e iniciar secuencia de aprendizaje. 


P 


Forzar marcacion por pulsos. 


Qn 


0=activar codigos de resultado para el DTE (predeterminado), 
1 =desactivar. 


Sn 


Seleccionar el registro S n como predeterminado. 


Sn=v 


Establecer el registro S n predeterminado en el valor v. 


T 
1 


Forzar marcacion DTMF. 


Vn 


Notiflcar codigos de resultado: O=formato corto (concise), 
1=formato largo (extendido) (predeterminado). 


WU 


Notiflcar velocidad del DTE (predetermlnada). 


W1 


Notificar velocidad de Imea, protocolo de correccion de errores 
y velocidad del dte. 


W2 


Notiflcar velocidad del DCE. 


W3 


Notificar velocidad del DCE y protocolo de correccion 
de errores. 


XO 


Notificar codigo de resultado CONNECT al conectar. No 
notificar deteccion de tono de marcacion o de Ifnea ocupada. 


X1 


Notificar codigo de resultado CONNECT <en formate texto> 
al conectar. No notificar deteccion de tono de marcacion o 
de Imea ocupada. 


X2 


Notiflcar codigo de resultado CONNECT <en formate texto> 
al conectar. No notificar deteccion de tono de marcacion o 
de Imea ocupada. 


X3 


Notiflcar codigo de resultado CONNECT <en formate texto> 
al conectar. No notiflcar tono de marcacion, notiflcar sehal de 

Ifnea ocupada si se detecta. 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 



Comando 


(Conexant) 


X4 


Notificar codigo de resultado CONNECT <en formato texto> al 
conectar. Notificar tono de marcacion y senal de Imea ocupada 
si se detectan (predeterminado). 


Z 


Restablecer la configuracion predeterminada. 


+DR:a 


Seleccionar protocolo de control de errores; NONE=no hay 
compresion de dates, V42B=42 bis en ambos sentidos, 
ALT=compresi6n MNP 5. 


+DR=n 


0=desactivar el formato extendido "+DR:" codigo de resultado 
intermedio , 1 =activar. 


+DS=a,b,c,d 


Controlar la funcion de compresion de datos V.42 bis (b, cy d 

son opcionales): 

■ a establece el sentido o sentidos de la funcion de 
compresion de datos, respecto al DTE: O=negociado, 
sin compresion; 3=ambos sentidos (predeterminado). 

■ b=0 indica que el modem no se desconectara si V.42bis 
no se ha negociado mediante un modem remote, tal y 
como se especifica en a. 

■ c establece el numero maximo de entradas de diccionario 

(2.048) que deberan negociarse. 

■ d establece la longitud maxima de la cadena (32 bytes) 
que se negociara. 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 

Comando (Conexant) 

+DS44=a,b, Controlar la funcion de compresion de dates V.44 (b, c, d, e, f, g, 
c,d,e,f,g,h,i h e / son opcionales): 

■ a establece el sentido o sentidos de la funcion de 
compresion de dates, respecto al DTE: O=negociado, 
sin compresion; 1=s6lo transmision; 2=s6lo recepcion; 
3=ambos sentidos (predeterminado). 

■ b especifica si el modem se desconectara en caso de que 
V.44 no se liaya negociado mediante DCE remote, tal y 
como se especifica en a: 0=no desconectar 
(predeterminado), 1 =desconectar. 

■ c: O=metodo de transmision de secuencias 
(predeterminado), 1=por paquete, 2=por multiples 
paquetes. 

■ d (de 256 a 2.048) establece el numero maximo 

de palabras codigo que se negociaran en el sentido 

de la transmision (valor predeterminado=2.048). 

■ e (de 256 a 2.048) establece el numero maximo de 
palabras codigo que se negociaran en el sentido de 
la recepcion (valor predeterminado=2.048). 

■ f (de 32 a 255) establece la longitud maxima de la cadena 
que se negociara en el sentido de la transmision (valor 
predeterminado=32) . 

■ g (de 32 a 255) establece la longitud maxima de la cadena 
que se negociara en el sentido de la recepcion (valor 
predeterminado=32) . 

■ h (de 2.048 a 4.096) establece el tamaho maximo de bufer 
de historial que se negociara en el sentido de la 
transmision (valor predeterminado=4.096). 

■ / (de 2.048 a 4.096) establece el tamaiio maximo de bufer 
de historial que se negociara en el sentido de la recepcion 
(valor predeterminado=4.096). 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 



Comando 


(Conexant) 


+ESA=a,b,c, 
d,e,f,g,h 


Controlar el funcionamiento del modo de acceso sincrono: 

■ a=0 especifica que, en submodo transparente, el modem 
transmite secuencias SYN de 8 bits en estado Inactivo. 

■ b=0 especifica que, en submodo de trama, el modem 
transmite setializacion HDLC (predeterminado y fijo) en 

estado inactivo. 

■ c=0 especifica que, en submodo de trama, el modem 
transmite abortar en caso de subdesbordamiento dentro 
de una trama (predeterminado). 

■ c=1 especifica que, en submodo de trama, el modem 
transmite una indicacion en caso de subdesbordamiento 
dentro de una trama y lo notifica al DTE. 

■ no se realiza control. 

■ t^—U cbpcOIIIOd qut; Id ytJI lc;iclulUI 1 y Id UUIIipiUUdOIUII Uc 

CRC estan desactivadas (predeterminado y fijo). 

■ f=0 especifica que la codificacion y la descodificacion 
NZRI estan desactivadas (predeterminado y fijo). 

■ g=255 establece el valor del octeto utilizado en las tramas 
orientadas a caracteres. 

H h: no se realiza control. 


1 PPAD 

+bLiAr 


Transmitir texto con comandos que proporcionan funciones 

de modem adicionales. 


+GCI=n 


Establecer el pais de instalacion mediante el codigo de pais 
de 8 bits del anexo A de T.35. 


+GMI 


Notificar el fabricante del modem. 


+GMM 


Notificar el modelo del modem. 


+GMR 


Notificar la version del modem, nivel de revision o fecfia. 


+GOI 


Transmitir texto de identificacion del dispositivo. 


+GSN 


Notificar el numero de serie del modem. 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 



Comando 


(Conexant) 


+WC=n,m 


Establecer el tipo de control de flujo local entre el DTE 
y el modem. 

■ n=metodo que utiliza el DTE para controlar el flujo de datos 
desde el modem: O=ninguno, 1=X0N/X0FF en los datos 
transmitidos, 2=Circuito 133 (listo para recibir) 
(predeterminado). 

■ m=metodo que el modem utiliza para controlar el flujo de 

datos desde el DTE: O=nlnguno, 1=X0N/X0FF en los 
datos reclbidos, 2=CTS/RTS (predeterminado). 


+ILRR=n 


Notificar la velocidad de transmision del puerto local: 
0=desactivar, 1 =activar. 


+IPR=n 


Establecer la velocidad de transmision a la que el modem 
acepta comandos cuando esta conectado: 0 (permite funcionar 
solo con las velocidades detectables automaticamente por el 
modem), 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 o 115200. 


+\lF=a,b,c 


Establecer los li'mites del control de flujo (dy cson opcionales): 

■ a (de 20 a 7.000) establece el limite en octetos por encima 
del cual el modem genera una serial flow-off en modo de 
acceso smcrono (predeterminado=128). 

■ i) (de 10 a 5.000) establece el limite en octetos por debajo 
del cual el modem genera una serial flow-on en modo de 
acceso si'ncrono (predeterminado=64). 

■ c^O (fijo). 


+PCW=n 


Establecer el comportamiento del modem en modo de llamada 
en espera: 1=solicitar que el modem se ponga en espera y 
obtener la identificacion de la llamada entrante, 2=colgar, 
3=pasar por alto la llamada entrante. 


+PIG=n 


0=activar negociacion de PCM en sentido ascendente, 
1=desactivar (predeterminado). 


+PMH=n 


Poner el modem en espera: O=activado en modo V.92 
(predeterminado), 1 =desactivado. 


+PMHF 


Iniciar la secuencia de cambio de Imea cuando el modem 
esta en espera. 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 



Comando 


(Conexant) 


+PMHR=n 


Solicitar al modem que inicie o confirme el procedimiento de 
modem en espera (MOH) y el tiempo de espera: O=solicitud 
MOH de V.92 denegada o no disponible, 1 a 13 concede MOH 
con tiempo de espera (1 =1 0 s, 2=20 s, 3=30 s, 4=40 s, 5=1 min, 
6=2 min, 7=3 min, 8=4 min, 9=6 min, 10=8 min, 1 1=12 min, 
12=16 min, 13=indefinido). 


+PMHT=n 


Establecer si el modem concede solicitudes de modem en 
espera (MOH) y el tiempo de espera de MOH: 0=denegar 
solicitud MOH de V.92 (predeterminado), de 1 a 13=conceder 
MOH con tiempo de espera (1=10 s, 2=20 s, 3=30 s, 4=40 s, 
5=1 min, 6=2 min, 7=3 min, 8=4 min, 9=6 min, 10=8 min, 
11=12 min, 12=16 min, 13=indefinido). 


+PQC=n 


Utilizar procedimientos de inicializacion de fase corta: 
0=activar fase corta 1 y 2 de V.92 (predeterminado), 
1 =activar solo fase corta 1 , 3=desactivar. 


+PSS=n 


O=los modems deciden cuando se utilizan procedimientos 
abreviados de inicializacion, 2=se utilizan procedimientos 
completes de inicializacion en todas las conexiones posteriores. 


+VCID=n 


Establecer la notificacion de la identificaclon de llamada 
entrante: 0=desactivar (predeterminado), 1=activar utilizando 
presentacion con formate, 2=activar utilizando presentacion 
sin formate. 


+VRID=n 


Notificar identificaclon de la llamada entrante: 0=utilizar 
presentacion con formate, 1 =utilizar presentacion sin formato. 


-QCPC 


Utilizar los procedimientos completes de inicializacion 
en la siguiente conexion y, a continuacion, seleccionar 
el procedimiento de inicializacion definido por +PQC. 


-QCPS=n 


0=no permitir que el modem guarde el perfil de conexion rapida, 
1=permitir (predeterminado). 


&Cn 


Establecer RLSD: 0=siempre activado, 1 =segun el estado de 
la Imea (predeterminado). 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 



Comando 


(Conexant) 


&Dn 


0=pasar por alto DTR; 1=tras una transicion de encendido a 
apagado, pasar al estado de comandos en Imea y enviar el 
codigo de resultado OK; la llamada permanece conectada; 
2=tras una transicion de encendido a apagado, cortar la 
llamada y descartar o no descartar los dates no transmitidos 
en funcion del parametro +ETBM. 


&En 


O^desactivar la supervision de la calidad de la Imea, el 
aprendizaje automatico y la renegociacion automatica de la 
velocidad de transmision; 1=activar la supervision de la calidad 
de la Imea, el aprendizaje automatico y la renegociacion 
automatica de la velocidad de transmision (predeterminado). 


&F0 


Restaurar la configuracion inicial de fabrica. 


&Gn 


Sin efecto. Solo se incluye por motives de compatibilidad 
(devuelve OK). 


&Kn 


Establecer el control de flujo entre DTE y DCE: 0=desactivar, 
3=activar el control de flujo RTS/CTS DTE/DCE 
(predeterminado), 4=activar el control de flujo XON/XOFF 
DTE/DCE, 5 y 6 se incluyen por motives de compatibilidad 
(sin efecto, se devuelve OK). 


&Mn 


Sin efecto. Solo se incluye por motives de compatibilidad 
(devuelve codigo de resultado). 


&Pn 


Establecer marcacion por pulsos (pps) con cerrar/abrir: 
0=10 pps con 39%— 61% cerrar/abrir (predeterminado), 
1=10 pps con 33%-67% cerrar/abrir, 2=20 pps con 
39%-61% cerrar/abrir, 3=20 pps con 33%-67% cerrar/abrir. 


&Uo 


Seleccionar el funcionamiento asmcrono en el mode 
de correccion de errores. 


&Qn 


(a7=0-3, 6) Seleccionar el funcionamiento asmcrono en 
mode normal (bufer de velocidad). 


&T0 


Terminar todas las pruebas que se esten ejecutando. 


&T1 


Iniciar pruebas en circuito cerrado analogico. 


&V 


Mostrar la configuracion actual y los perfiles almacenados. 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 



Comando 


(Conexant) 


%TTn 


Comprobacion PTT del nivel de serial: 00-09=marcaci6n 
0-9 DTMF, 0A=* DTMF, 0B=# DTMF, OC=A DTMF, OD=B DTMF, 
OE=C DTMF, OF=D DTMF, 10=sfmbolo de marca de canal 1 
V.21 , 1 1=simbolo de marca de canal 2 V.21 , 12=simbolo de 
marca de canal 1 V.23, 1 3=simbolo de marca de canal 2 V.23, 
14=sfmbolo de marca de canal 1 Belli 03, 15=simbolo de marca 
de canal 2 Belli 03, 20=V22Org, 21=V22Ans, 22=Bell2120rg, 
23=Bell212Ans, 24=V22BisOrg, 25=V22BisAns, 
26=V32@4800, 27=V32@7200, 28=V32@9600, 
29=V.32Bis@ 12000, 2A=V32Bis@ 14400, 30=Silencio, 
31 =21 OOHz MISC, 33=1 300Hz MISC, 34=1 1 00 Hz MISC, 
40=Reservado, 41=V27@2400 FAX, 42=V27@4800 FAX, 

\/OQ (f5l "700r» PAY 44— \/OQ rf5) QftHH PAY 

45=V17@7200LT FAX, 46=V17@7200ST FAX, 
47=V17@9600LT FAX, 48=V17@9600ST FAX, 
49=V17@12000LT FAX, 4A=V17@12000ST FAX, 
4B=V17@14400LT FAX, 4C=V17@14400ST FAX. 
5abc: a=velocidad de transmision de bits (0=2.400, D=33.600), 
t)=velocidad de transmision de si'mbolos V.34 (0=2.400, 
5=3.429), c=filtro enfasis previo (de 0 a A). 


\N0 


Seleccionar modo bufer a velocidad normal. 


\N1 


Seleccionar modo bufer a velocidad normal. 


\N2 


Seleccionar modo fiable (con correccion de errores). 


\N3 


Seleccionar modo fiable automatico. 


\N4 


Forzar modo LAPM. 


\N5 


Forzar modo MNP. 


+MCR 


Notificar presencia de portadora. 


+MMR 


Notificar velocidades de transmision y recepcion. 
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Comandos AT de Conexant (solo para usuarios avanzados) 



v^omanao 


(v^onexantj 


+MR=0 


Desactivar notificacion de conexion de modulacion. 


+MR=1 


Activar notificacion de conexion de modulacion (se transmiten 
+MCR: y +MRR: ) (predeterminado). 


+MR=2 


Activar notificacion de conexion de modulacion (se transmiten 
+MCR: y solo velocidad de recepcion). 


+MS=a,b,c, 
d,e,f 


Seleccionar la modulacion (b, c, d, ey fson opcionales). 

■ a es la portadora (velocidades disponibles entre 
parentesis): B103 (300), B212 (1.200 Rx/75Txo 
75 Rx/1 .200 Tx), V21 (300), V22 (1 .200), V22B 
(1.200/2.400), V23C (1.200), V32 (4.800/9.600), 
V32B (4.800-14.400), V34 (2.400-33.600), 

K56 (32.000-56.000), V90 (28.000-56.000), 
V92 (sentido descendente: 28.000-56.000; 
sentido ascendente: 24.000-48.000). 

■ bes para el modo automatico: 0=desactivar, 1 =activar 
(predeterminado). 

■ c es la velocidad minima (bps) de transmision (Tx). 

■ c/ es la velocidad maxima de transmision (bps). 

■ e es la velocidad minima de recepcion (Rx). 

■ f es la velocidad maxima de recepcion (bps). 


+WS=n 


Establecerel modo PDC: 1=desactivar (predeterminado), 
20=activar. 
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Comandos ECC 



Comando 


(Conexant) 


%Cn 


Establecer compresion de datos: 0=desactivar, 1=activar V.42 
bis y MNP 5, 2=activar V.42 bis y MNP 5, 3=activar V.42 bis 
y MNP 5 (predeterminado). 


+£B=a,b,c 


Seleccionar manejo de corte (by cson opcionales): 

■ a=0 se pasa por alto el corte. 

■ b=0 la transmision de L-SIGNAL V.42 no indicara la 
longitud de la senal de corte. 

■ c=0 no se envia corte al DTE. 


+EFCS=0 


Seleccionar PCS de 16 bits especificado en V.42. 


+ER:a 


Seleccionar protocolo de control de errores: NONE=no hay 
control de errores, LAPM=protocolo V.42 LAPM, ALT=MNP 


+ER=n 


Motif icacion del control de errores: 0=desactivar, 1 =activar. 
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Comandos ECC (continuacion) 



Comando 


(Conexant) 


+ES=a,b,c 


Seleccionar control de errores y modo smcrono (£> y c son 
opcionales). 

■ a es el modo solicitado cuando el modem actua como 
originador: 0=inicia la llamada en modo directo, 1=inicia 
la llamada en modo normal, 2=inicla V.42 sin fase de 
deteccion, 3=inicia V.42 con fase de deteccion 
(predeterminado), 4=inicia MNP, 6=lnicia modo de acceso 
smcrono V.80 al completar la conexion. 

■ b especifica el modo fallback cuando el modem actua como 
originador: 0=LAPIVI, MNP o modo normal de control de 
errores opcional (predeterminado); 1=LAPI\/1, IVINP o modo 
directo de control de errores opcional; 2=se requiere 
control de errores LAPM o MNP; 3=se requiere control de 
errores LAPM; 4=se requiere control de errores MNP. 

■ c especifica el modo fallback cuando el modem es el 
receptor o especifica el modo de acceso smcrono V.80: 
1=control de errores desactivado; utilizar modo normal; 
2=I_APM, MNP 0 modo normal de control de errores 
opcional (predeterminado); 3=LAPM, MNP o modo directo 
de control de errores opcional; 4=se requiere control de 
errores LAPM o MNP; 5=se requiere control de errores 
LAPM; 6=se requiere control de errores MNP; 8=inicia 
modo de acceso smcrono V.80 al completar la conexion. 


+ESR=0 


Desactivar la opcion de repeticion selectiva en V.42. 


+ETBM=a, 
b c 


Tratar los dates que quedan en los buferes del modem al 

fin3li7Pr la llamarla lh\i c cion onr'innfilp*5V 

IIIICI.II&.CII Id llCill 1 CI CI V'-' y V Ov/I 1 <_/ k/ V.f 1 1 Idl^O 1 ■ 

■ a=0 se desconecta inmediatamente y se descartan los 
datos pendientes de transmision del bufer. 

■ b=0 se desconecta inmediatamente y se descartan los 
datos recibidos del bufer. 

■ c=0 el modem no intenta entregar los datos almacenados 
en el bufer y los descarta. 
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FAX Clase 1 



Comando 


(Conexant) 


+FAE=n 


Respuesta automatica de datos/fax: 0=desactivar 
(predeterminado), 1 =activar. 


1 CAD M 


0=desactivar la recepcion adaptativa (predeterminado), 

1 =activar. 


+FCL=n 


Establecer el retardo de perdida de portadora en multiplos 
06 1 00 ms (n=ae 0 a /loo). 


+FCLASS=n 


Establecer la clase del servicio activa: O=modo de datos 
(predeterminado), 1=Fax Clase 1 , 1 .0=Fax Clase 1 .0, 
8=modo de voz. 


+FIT=n,a 


Establecer el tiempo de espera de inactividad del DTE 
en n segundos tras los cuales el modem (a=0) o el DCE 
(a=1 ) colgara. 


+FLO=a 


Establecer el tipo de control de flujo: 0=desactivar el control de 
flujo XON/XOFF y RTS/CTS; 1=control de flujo XON/XOFF en 
ambos sentidos; 2=RTS para control de flujo del modem por 
DTE y CTS para control de flujo de DTE por el modem. 


+FMI 


Notificar el fabricante del modem. 


+FMM 


Notificar el modelo del modem. 


+FMR 


Notificar la version del modem, nivel de revision o fecha. 


+FPR=n 


Establecer la velocidad de interfaz entre el DTE y el modem en 
bits por segundo. 0=detecci6n automatica (predeterminado). 


+FRH=n 


Recibir datos en forma de tramas HDLC. 


+FRM=n 


Recibir datos. 


+FRS=n 


Recibir silencio, n x10 ms. 


+HH=n 


Transmitir datos en forma de tramas HDLC. 


+F\U=n 


Transmitir datos. 


+FTS=n 


Detener la transmision y esperar, n x10 ms. 
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Comandos de voz 



Comando 


(Conexant) 




oeieccionai mouo o© voz. 


+VDR=a,i? 


Establecer notificacion de cadencia del timbre y del codigo de 
evento RING: 

■ a=0 desactiva la notificacion de la cadencia del timbre, 
a=1 la activa. 

■ b establece el contenido notificado: 0=s6lo mensajes 
DROFy DRON. 


+VDT=a,6 


Establecer notificacion de cadencia de tono de control: 

■ a=0 desactiva la notificacion de la cadencia del timbre, 
a=1 la activa. 

■ b=0 solo notifica los mensajes CPOF y CPON. 


+VDX=a 


Seleccionar modo de manos libres: half-duplex (a=0) o full 
duplex (a=1). 


+VGM=n 


Establecer la ganancia del microfono de la funcion de manos 
libres (de 0 a 255). 


+VGR=n 


Establecer la ganancia de las muestras de voz recibidas 
(de 0 a 255). 


+VGS=n 


Establecer la ganancia del altavoz de la funcion de manos libres 
(de 0 a 255). 


+VGT=n 


Establecer el volumen (de 120 a 135). 


+VIP 


Inicializar todos los parametros de voz con los valores 
predeterminados. 


+m=n 


Establecer el valor inicial del temporizador de inactividad 
del DTE/modem (de 0 a 255 s). 


+VLS=n 


Seleccionar on'genes/destinos para dates analogicos. 


+VNH=n 


Establecer desconexion automatica: 0=activar, 1=desactivar, 
2=desactivar desconexion automatica en los modos que no 
sean de voz. 


+VPR=n 


Establecer velocldad de la interfaz entre el modem y el DTE 
(O=automatico). 
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Comandos de voz (continuacion) 



Comando 


(Conexant) 


+VRA=n 


Establecer el retardo entre tonos de llamada retornados para 
mjp pl modpm intprnretp Gue la estacion remota esta 
descolgada (de 0 a 255 decimas de segundo). 


+VRN=n 


Establecer el retardo entre tonos de llamada retornados para 
mjp pi modpm intprorptp aue la estacion remota esta 

w w 1 II 1 vy V*l w 1 II III 1 li^ 1 w U U w lU WW tt^wl w 1 1 1 wl 1 1 w w wLU 

descolgada (de 0 a 60 s). 


H-VRXn 


Inlclar la rscepcion de voz: 0=lnlclar sin emision periodica 
de tone, 1=iniciar con emision periodica de tono. 


+\ISD=a,b 


Establecer la sensibilidad de deteccion de silencio y el periodo 
de silencio maximo para que el modem informe de que ha 
detectado silencio al final de la recepcion de voz. 


I \/CIVJI 

+vblvl= 

a,b,c,d 


Establecer los metodos de compresion de voz y silencio, 
y el intervale de muestreo de voz. 


1 \/CD ^ 

+Vor=a 


Desactivar (a=0) o activar (a=1) la funcion de manos libres. 


1 \n"n « 
+v 1 u=n 


Establecer la duracion del pitido (de 1 a 500 centesimas 
de segundo). 


+VTR 


Iniciar la transmision y la recepcion de voz. 


+VTS= 

cadena 


Enviar tonos de voz. 


H-VTX 


Iniciar la transmision de voz. 


Comandos AT* 


Comando 


(Conexant) 


*B 


Mostrar los numeros de la lista negra. 


*D 


Mostrar los numeros demorados. 
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Registros S (Conexant) 



Registro 


Funcion (Conexant) 


Intervalo/ 
Unidades 


Valor 

predeterminado 


SO 


Numero de timbres para 
la respuesta automatica. 


0-255/timbres 


0 


SI 


Contador de timbres. 


0-255/timbres 


0 


S2 


Caracter de escape. 


0-255/ASCII 


43 


S3 


Caracter de fin de Imea. 


0-127/ASCII 


13 


S4 


Caracter de formato de 
respuesta. 


0-127/ASCII 


10 (salto de Imea) 


S5 


Caracter de edicion de 
la Imea de comandos. 


0-32/ASCII 


8 (retroceso) 


Ob 


Tiempo de espera para 
tono de marcacion. 






S7 


Tiempo de espera para 
la portadora. 


1-255/s 


50 


CO 

oo 


Tiempo de pausa del 
modificador de retardo 

de marcacion. 


n o c c 

U-^:oo/S 


o 


S10 


Tiempo de desconexion 
en caso de perdida de 
la portadora. 


1-255/0,1 S 


14(1,4 s) 


S11 


Duracion de tono DTMF. 


50-255/0,001 s 


95 (95 ms) 


SI 2 


Retardo del mensaje 
de escape. 


0-255/0,02 s 


50 (1 s) 


O 1 0 


iciTipurizauur uc 
prueba. 




ri 
U 


S29 


Tiempo del modificador 
de marcacion rapida. 


0-255/10 ms 


70 (700 ms) 


S30 


Temporizador de 
inactividad para 
desconexion. 


0-255/10 s 


0 
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Registros S (Conexant) (continuacion) 



Registro 


Funcion (Conexant) 


Intervalo/ 
Unidades 


Valor 

predeterminado 


S46 


Control de compresion 
de datos. 


1 36 (correccion 
de errores 
sin compresion) o 
1 38 (correccion 
de errores y 
compresion) 


138 


S95 


Control de mensajes 
ampliados de codigo de 
resultado. 




0 
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Codigos de resultado (Conexant) 



Codigo 


Significado 


0 


OK 


1 


CONNECT 


2 


RING 


3 


NO CARRIER 


4 


ERROR 


5 


CONNECT 1200 


6 


NO DIAL TONE 


7 


BUSY 


8 


NO ANSWER 


24 


DELAYED 


32 


BLACKLISTED 


33 


FAX 


35 


DATA 


83 


LINE IN USE 
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Informacion sobre seguridad 

Cables de alimentacion 

El cable de alimentacion suministrado con el adaptador de CA 
debe cumplir los requisitos de forma de la toma y de tension de su 
zona. El adaptador de CA ha sido homologado para su utilizacion 
con el cable de alimentacion en esta zona. Sin embargo, si viaja a 
otra area geografica o necesita conectar el ordenador a otro tipo 
de toma de corriente o tension, debe utilizar uno de los cables de 
alimentacion que aparecen en la tabla siguiente. Para adquirir un 
cable de alimentacion (incluso si es para un area que no aparece 
en la tabla) o un adaptador de CA de repuesto, pongase en 
contacto con un distribuidor o un punto de ventas y servicio 
autorizado de su zona. Si tiene un cable de alimentacion con un 
conector fundido y debe sustituir el fusible, asegurese de colocar 
un fusible homologado. 



Pais o region 


Tension y corriente nominales 


Canada 

Mexico 

Filipinas 

Taiwan 

Estados Unidos 


125VCA(3 A) 


Europa 
Egipto 

Arabia Saudi 


250 V CA (2,5 A) 


Hong Kong 
Singapur 
Reino Unido 


250 V CA (2,5 A) 


Australia 
Nueva Zelanda 


250 V CA (2,5 A) 


Japon 


125VCA(3A) 


India 


250 V CA (2,5 A) 


Sudafrica 


250 V CA (2,5 A) 


Argentina 


250 V CA (2,5 A) 


Chile 


250 V CA (2,5 A) 


China 


250 V CA (2,5 A) 


Corea del Bur 


250 V CA (2,5 A) 
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Seguridad de la batena 

■ Para evitar que se incendie, queme o dane la bateria, ningun 
objeto metalico debe tocar los contactos de la misma. 

■ No desmonte la bateria. No contiene ningun componente 
que pueda repararse. No arroje la bateria al fuego ni al agua. 

■ Si la bateria esta danada o gotea, manipiilela con mucho 
cuidado. Si toca el electrolito, limpiese con agua y jabon. 
Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuaguelos 
con agua durante 15 minutos y solicite atencion medica. 

■ No almacene la bateria a temperaturas superiores a 60 °C. 

■ Para desechar una bateria, informese acerca de las 
regulaciones locales referentes al desecho y al reciclaje 
de baten'as. 

■ Para obtener una bateria de repuesto, pongase en contacto 
con el proveedor o la oficina de ventas de su zona. 

■ Si la temperatura ambiente es superior a 45 °C, no cargue 
la bateria. 

■ Sustituyala unicamente por una bateria del mismo tipo u 
otro equivalente recomendado por el fabricante. 

■ Este producto contiene una bateria de ion-litio o de hidruro 
de metal-niquel, y es posible que deban aplicarse medidas 
especiales para desecharla. 

(jvjT) Batterij niet 
— weggoolen, maar 
inleveren als KCA. 
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Seguridad relativa a los dispositivos laser 

Las unidades de CD-ROM y DVD del ordenador portatil estan 
certificadas como dispositivos laser de clase 1 de conformidad 
con el estandar sobre radiacion del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Estados Unidos y los estandares 
internacionales lEC 825/IEC 825-1 (EN60825 / EN60825-1). 
Estos dispositivos no se consideran perjudiciales, pero se 
recomienda tomar las siguientes precauciones: 

■ Asegurese de su correcta utilizacion leyendo y siguiendo 
las instrucciones. 

■ Si la unidad debe repararse, pongase en contacto con 
un centra de reparaciones autorizado. 

■ No intente realizar ningun ajuste en la unidad. 

■ No se exponga directamente a los rayos laser. No abra 
la unidad. 

CL^SS I LASER PROD LCI 
LASliK KLASSE 1 



Seguridad relativa al dispositivo LED 

El puerto de infrarrojos de determinados modelos esta clasificado 
como dispositivo LED (diodo emisor de luz) de clase 1 de 
conformidad con el estandar internacional lEC 825-1 
(EN60825-1). Este dispositivo no se considera perjudicial, 
pero se recomienda tomar las siguientes precauciones: 

■ Si la unidad debe repararse, pongase en contacto con 
un centro de reparaciones autorizado. 

■ No intente realizar ningun ajuste en la unidad. 

■ Evite que el haz del LED incida directamente en los ojos. 
Tenga en cuenta que el haz es invisible. 
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■ No intente ver el haz del LED de infrarrojos con ningun tipo 
de dispositivo optico. 

<:lass 1 LtD PRODUcrr 

t F.nSC:HliT7Klj\SSF I PROni.'KT 



Seguridad relativa al mercurio 

Este producto contiene mercurio en la lampara fluorescente de 
la pantalla de cristal liquido, y es posible que deban aplicarse 
medidas especiales para desecharlo. 

Exposicion a radiacion de radiofrecuencias 

Las emisiones de la radio inalambrica interna IEEE 1394 y 
802. 1 1 estan por debajo de los Kmites de emision de 
radiofrecuencias establecidos por la FCC. Sin embargo, el 
usuaiio debe utilizar la radio inalambrica procurando mantener el 
mmimo contacto con la misma durante el funcionamiento normal. 

La radio inalambrica interna puede utilizarse siguiendo las 
directrices de los estandares y las recomendaciones de seguridad 
referentes a radiofrecuencias, que reflejan el consenso de la 
comunidad cientiTica. Por lo tanto, la radio inalambrica interna 
puede ser utilizada con seguridad por los clientes. La cantidad 
de energi'a emitida es muy inferior a la energi'a electromagnetica 
emitida por los dispositivos inalambricos, como los telefonos 
moviles. No obstante, el uso de radios inalambricas puede tener 
restricciones en determinados entornos o situaciones, como por 
ejemplo, en los aviones. Si no esta seguro de las restricciones 
existentes, solicite autorizacion antes de encender la radio 
inalambrica. 
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Avisos sobre dispositivos inalambricos 

En algunos entornos, la utilizacion de dispositivos inalambricos 
puede estar restringida. Dichas restricciones pueden aplicarse a 
bordo de aviones, en hospitales, cerca de explosivos, en lugares 
peligrosos, etc. Si no esta seguro de las normas que rigen la 
utilizacion de este dispositivo, solicite autorizacion antes de 
encenderlo. 

Informacion sobre normativas 

Esta seccion incluye informacion relativa al ordenador portatil 
y al cumplimiento de la normativa de determinadas areas 
geograficas. Las modificaciones del ordenador portatil no 
aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular el 
derecho a utilizar el ordenador portatil en estas areas geograficas. 

EE. UU. 

Este ordenador portatil ha sido sometido a pruebas y cumple los 
Kmites establecidos para un dispositivo digital de la clase B, de 
acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos Kmites 
tienen como objeto proporcionar una proteccion razonable frente 
a interferencias perjudiciales en una instalacion residencial. 

Este ordenador portatil genera, utiliza y puede emitir 
radiofi^ecuencias. Si no se instala de acuerdo con las 
instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las 
comuiricaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se 
vayan a producir interferencias en una instalacion determinada. Si 
el ordenador portatil Uegase a producir interferencias 
perjudiciales en la recepcion por radio o television (lo cual puede 
comprobarse extrayendo las baterias y el adaptador de CA de la 
uiridad), intente realizar estas operaciones: 

■ Reoriente o cambie de posicion la antena receptora. 

■ Cambie de posicion el ordenador portatil respecto al receptor. 

■ Conecte el adaptador de CA del ordenador portatil a otra 
toma de alimentacion. 



7-24 



Gwa de referenda 



Informacion de referenda 



Conexiones a dispositivos perifericos 

En cumplimiento de las normas y reglamentos de la FCC, este 
dispositive debe utilizarse con cables que tengan la proteccion 
adecuada. 

Para obtener mas informacion, consulte con su proveedor, un 
tecnico profesional de radio o television, o bien el foUeto 
siguiente, preparado por la Federal 

Communications Commission: How to Identify and Resolve 
Radio-TV Interference Problems. Este foUeto esta disponible en 
la imprenta oficial del gobiemo de los Estados Unidos (U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, n° ref. 
004-000-00345-4). En el momento de publicar este manual, el 
numero de telefono de dicha imprenta es (202) 512-1800. 

Este equipo cumple lo estipulado en el apartado 68 de las normas 
de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA. En la parte 
inferior del ordenador portatil o en el modem, hay una etiqueta 
que contiene, entre otros datos, un identificador del producto con 
el formato US:AAAEQ##TXXXX. Si se le solicita, facilite este 
identificador a la compani'a telefonica. 

Conector US0C=RJ1 IC. Un conector que se use para conectar 
este equipo a la red telefonica o a la red local debera cumplir las 
normas aplicables del apartado 68 de la FCC y los requisitos 
adoptados por la ACTA. Con este equipo se proporcionan un 
cable telefonico y un conector modular que cumplen con tales 
normas. Esta disenado para conectarse a un conector modular 
compatible que tambien cumpla las normas. Para obtener mas 
informacion, consulte las instrucciones de instalacion. 
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El numero REN se utiliza para determinar el numero de 
dispositivos que puede conectarse a una Imea telefonica. Una 
suma de numeros REN excesiva en la Knea telefonica puede dar 
como resultado que los dispositivos no suenen como respuesta a 
una llamada entrante. En la mayorfa de las areas (aunque no en 
todas), la suma de numeros REN no debe sobrepasar de cinco 
(5.0). Para asegurarse del numero de dispositivos que puede 
conectarse a una Imea, tal y como indica la suma total de numeros 
REN, pongase en contacto con la compania telefonica. En los 
productos aprobados despues del 23 de julio de 2001, el REN de 
este producto forma parte del identificador de producto que tiene 
el formato US:AAAEQ##TXXXX. Los di'gitos representados por 
## son el REN sin punto de decimales (por ejemplo, 03 es un 
REN de 0.3). En los productos anteriores, el REN aparece en la 
etiqueta de manera separada. 

Si el equipo resulta perjudicial para la red telefonica, la compania 
telefonica le notificara con antelacion la necesidad de interrumpir 
temporalmente el servicio. Si no es posible avisarle con 
antelacion, la compania telefonica se lo notificara cuanto antes. 
Asimismo, tambien se le informara de que tiene derecho a cursar 
una reclamacion a la FCC si lo considera oportuno. 

La compama telefonica puede realizar cambios en sus 
instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que pueden 
afectar al funcionamiento del equipo. Si esto ocurre, la compama 
telefonica le avisara con antelacion al respecto para que pueda 
realizar las modificaciones necesarias a fin de mantener un 
servicio teleforuco sin interrupciones. 

Si se detectan problemas con este equipo, Uame al 
1-800-652-6672. Si el equipo causa problemas en la red 
telefonica, la compania puede pedirle que lo desconecte hasta 
que estos se solucionen. Solo debe realizar en el equipo las 

reparaciones que se describan especificamente en el apartado 
relativo a la resolucion de problemas de la gufa del usuario. 

La conexion a servicios de Ifnea compartida ("party line") esta 
sujeta a tarifas estatales. Para obtener mas informacion, pongase 
en contacto con la comision estatal de servicios publicos, la 
comision de servicios publicos o la comision corporativa. 
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Si tiene una alarma conectada a la Imea telefonica, asegurese de 
que la instalacion de este ordenador portatil no la inhabilita. Si 
tiene preguntas acerca de que puede inhabilitar el equipo de la 
alarma, pongase en contacto con la compama telefonica o con un 
instalador cualificado. 

En virtud de la Telephone Consumer Protection Act de 1991, 
es ilegal utilizar un ordenador u otros dispositivos electronicos, 
incluido el fax, para enviar mensajes si estos no contienen, en 
el margen superior o inferior de cada pagina transmitida o de la 
primera pagina de la transmision, la fecha y la hora de envio y 
una identificacion de la empresa, de la entidad o del particular 
que envfa el mensaje y el numero de telefono del aparato con 
el que se ha enviado el mensaje de dicha empresa, entidad o 
particular. (El numero de telefono proporcionado no puede ser 
un numero 900 ni un numero cuya tarifa supere las tarifas de 
transmision locales o de larga distancia.) 



Declaracion de conformidad (EE. UU.) 



La parte 
responsable: 



Nombre comercial: 

Numero de modelo 
reglamentario: 



Hewlett-Packard Company 

Manager of Corporate Product Regulations 

3000 Hanover Street 

Palo Alto, CA 94304 

+1 (650)857-1501 

declara que los productos 

Hewlett-Packard Company 

CRVSA-02T1-75 
CRVSA-02T1-90 



Cumplen con lo estipulado en el apartado 15 de las normas de la FCC. 
Su funcionamiento esta sujeto a las 2 condiciones sigulentes: 

1 . Este dispositive no debe provocar interferencias perjudiciales, y 

2. Este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, 
incluidas las que pueden provocar un funcionamiento inadecuado. 
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Canada 

Este aparato digital no supera los li'mites de clase B 
correspondientes a las emisiones de ruido radioelectrico 
procedentes de aparatos digitales, tal como se estipula en 
las normativas sobre interferencia por radio del Departamento 
de comunicaciones canadiense. Este equipo cumple las 
especificaciones tecnicas aplicables de la industria del Canada. 

El numero de equivalencia de Uamada, REN, proporciona una 

indicacion del numero maximo de dispositivos que se puede 
conectar a una interfaz telefonica. La terminacion de una interfaz 
puede componerse de cualquier combinacion de dispositivos 
siempre y cuando la suma de los REN de todos los dispositivos 
no pase de cinco (5.0). El numero REN para este equipo terminal 
es 1.0. 

La radio inalambrica interna cumple con la norma RSS 210 de 
la industria del Canada. Para evitar interferencias de radio con el 
servicio autorizado, el dispositivo debe utilizarse en el interior de 
un edificio y alejado de las ventanas para proporcionar maxima 
proteccion. El equipo (o la antena de transmision) instalado en 
el exterior esta sujeto a autorizacion. 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruits 
radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils 
numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des 
Communications du Canada. Le composant RF interne est 
conforme a la norme CNR-210 d' Industrie Canada. L' utilisation 
de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes : 
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du 
dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique 
requ, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le 
fonctioimement du dispositif. 
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Union Europea 

C€ 0682® 

Los productos que Uevan la marca CE cumplen la directiva 
R&TTE (1999/5/CEE), la directiva EMC (89/336/CEE) y la 
directiva sobre bajo voltaje (73/23/CEE) emitidas por la 
Comunidad Europea. El cumplimiento de las normas de la CE 
por parte de este ordenador esta garantizado unicamente si se 
utiliza con un adaptador de CA con la marca CE suministrado 
por HP. El cumplimiento de estas directivas implica la 
conformidad con las normas europeas siguientes (entre parentesis 
se indican los estandares y las regulaciones internacionales): 

■ EN 55022 (CISPR 22): Interferencia electromagnetica 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1): Inmunidad 
electromagnetica 

■ EN61000-3-2 (IEC6 1000-3-2): Armonicos 
de la Imea electrica 

■ EN61000-3-3 (IEC6 1000-3-3): Fluctuaciones 
de la Imea electrica 

■ EN 60950 (lEC 60950): Seguridad del producto 

■ EN 300 328-2: Requisitos tecnicos para equipos de radio 
de 2,4 GHz (WLAN) 

■ EN 301 489-1 y -17: Requisitos generales de EMC para 
equipos de radio (WLAN) 

La funcion de LAN inalambrica IEEE 802.1 1 de este producto 
puede utilizarse en los siguientes pai'ses de la UE, pai'ses 
candidatos a entrar en la UE y pai'ses de la EFTA: Alemania, 
Austria, Belgica, Dinamarca, Eslovenia, Espana, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Holanda, Hungn'a, Irlanda, Islandia, Italia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, 
Reino Unido, Suecia y Suiza. 
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Para el funcionamiento de la LAN inalambrica IEEE 802.11 de 
este producto, en Francia solo esta disponible una banda limitada 
(canales 10, 11, 12 y 13 unicamente). La Autorite de regulation 
des telecommunications (ART) dispone de normativas especiales 
para puntos de acceso que tambien permiten el uso de otros 
canales. Consulte este tema con la ART (http://www.art-telecom.fr) 
para obtener informacion sobre reglamentacion local y 
autorizacion. 

Die Gerate wurden gemaB Ratsentscheidung 99/5/EC fiir den 
Anschluss an eine einzelne Telefonbuchse im europaischen 
Raum (Public Switched Telephone Network) und drahtlose 
Funknetzwerke zertifiziert. In Anbetracht der Unterschiede 
zwischen den einzelnen Telefonnetzen bietet die Zertifizierung 
fiir sich genommen keine absolute Sicherheit, dass die Gerate 
bei Anschluss an jeder beliebigen Telefonbuchse funktionieren. 

SoUten Probleme auftreten, wenden Sie sich zunachst an den 
Geratehers teller. Diese Gerate wurden zum Betrieb in alien 
Landern der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft entwickelt 
(Public Switched Telephone Networks). Die Kompatibilitat zum 
Netz ist von internen Software-Einstellungen abhangig. Wenden 
Sie sich an den Geratehersteller, wenn Sie die Gerate in einem 
anderen Telefonnetz einsetzen miissen. 

Get equipement a ete reconnu conforme aux decisions du Conseil 
99/5/EC relatives a la connexion pan-europeenne de terminal 
simple au reseau telephonique public commute (RTPC) et a un 
reseau sans fil RF. Cependant, des differences existant entre les 
RTPC nationaux presents dans les differents pays, cette 
homologation en elle-meme ne garantit pas la reussite de toutes 
les operations sur tous les points de terminaison du reseau 
telephonique public commute. 

En cas de probleme, prenez contact avec le fournisseur aupres 
duquel vous vous etes procure voire equipement. 
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Cet equipement a ete con9u pour fonctionner dans tous les 
pays membres de la zone d'echange europeenne (Reseaux 
Telephoniques Public Commutes). La compatibiUte entre reseaux 
depend des parametres internes du logiciel. Prenez contact avec le 
fournisseur aupres duquel vous vous etes procure votre 
equipement pour savoir s'il est preferable d'utiliser ce dernier 
sur un autre reseau telephonique. 

Questa apparecchiatura e stata approvata in conformita alia 
Decisione del Consiglio 99/5/EC che regolamenta, in seno 
airUnione Europea, la connessione di singoli terminali alia 
rete telefonica pubblica commutata (PSTN) e alia rete wireless 
in radio frequenza. Tuttavia, a causa delle differenze esistenti 
tra i singoli servizi PSTN forniti nei diversi paesi, I'approvazione 
in se stessa non rappresenta una garanzia assoluta di 
funzionamento su ogni singolo punto di terminazione della rete 
PSTN. In caso di problemi, per prima cosa rivolgersi al fornitore 
dell 'apparecchiatura. Questa apparecchiatura e stata progettata 
per funzionare in tutti i paesi dell' Area Economica Europea (reti 
telefoniche pubbliche commutate). La compatibilita della rete 
dipende dalle impostazioni interne del software. Rivolgersi al 
fornitore dell' apparecchiatura qualora sia necessario utiUzzare 
quest' ultima su una rete telefonica diversa. 
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Japon 



»jgg) Rxs^^'i'^w.ttmmm (^fe^F^KL^^Ll*^^) A?iiffls+iTL^*-r. 

affiS : Ba:b:^-U-yh-;^y:^-Ktta^ W: TEL: 0120-014121 



Japan Telecommunications Approval 
Name of Equipment: AMC20493-KT5 
liaMk-.f^jEg»*IS I. AN SriJfiHl^ro^JS:^--, 

if : 03-5344-7181 
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TELEC approval number: D02-0005JP 
Name of Equipment: T60H424 



2. 4DS 4 



2. 40F 3 



Corea 
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Nueva Zelanda 



Modem de fax y datos Conexant AMC20493-KT5 
PTC 211/02/071 

PTC200 Aviso general 

La concesion de un permiso de telecomunicaciones (Telepermit) para un equipo 
de terminal solamente indica que Teiecom acepta que ei aparato cumpie ias 
condiciones mmimas de conexion a su red. No indica que Telecom haya 
aprobado el producto ni que proporcione algun tipo de garantia. Asimismo, de 
ningun modo garantiza que el aparato vaya a funcionar correctamente como 
otro aparato con permiso de telecomunicaciones (Telepermit) de una marca o 
de un modelo diferente, ni implica que el producto sea compatible con todos 
los servicios de red de Telecom. 

PTC200 2.11.1 (6) y (7) Pruebas de compatibilidad (pruebas funcionales) 

Este equipo no funclonara correctamente a las velocidades mas altas para 
las que fue diseliado en todas las condiciones de funcionamiento. En tales 
circunstancias, Telecom no se hace responsable de las dificultades que puedan 
surgir. Esta condicion afecta en particular a los modems de 56 kbit/s. 

PTC200 4.5.1 (4) Impedancia de Imea al descolgar 

Este equipo no reune todos los requisites de impedancia de Telecom. 

Es posible que al utilizarlo junto con otros componentes de la red su 
funcionamiento se vea limitado. En tales circunstancias, Telecom no se 

hace responsable de las dificultades que puedan surgir. 

PTC200 5.6.1 (3) Requisites generates (dispositivos de marcacion 
automatica) 

Este equipo no debe configurarse para realizar llamadas automaticas al servicio 
de emergencias 1 11 de Telecom. 
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Modem de fax y datos Conexant AMC20493-KT5 
PTC 211/02/071 (continuacion) 

PTC200 7.5.2 (3) (4) Sensibilidad de timbre 

Si este dispositive se conecta a la misma li'nea que otros dispositivos, es posible 
que este sometido a tones de timbrado. Si se diera esta circunstancia, este 
problema no debe comunicarse al servicio de aven'as de Telecom. 

Li'mites de cumplimiento relatives al software asociado 

Algunos parametros necesarios para el cumplimiento de los requisites del 
permiso de telecomunicaciones (Telepermit) de Telecom dependen del software 
0 el equipo PC asociado a este dispositive. El software debe establecerse para 
que funcione dentro de los limites de cumplimiento de las especificaciones de 
Telecom: 

■ El registro SO debe contener un valor 0 para no responder 

autematicamente e un valor 2 para responder autematicamente. 

■ El registro S6 debe contener el valor 2, 3, 4, 5, 6 6 7. Se recomienda el 
valor 2 predeterminado de fabrica. 

■ El registro S7 debe contener un valor inferior a 90. Se recomienda el valor 
72 predeterminado de fabrica. 

■ El registro S10 debe contener un valor inferior a 150. Se recomienda 
el valor 14 predeterminado de fabrica. 

■ El registro S1 1 debe contener un valor inferior a 60. Se recomienda 
el valor 95 predeterminado de fabrica. 

■ No se realizaran mas de 10 intentos de llamada al mismo numero en 
un pen'odo de 30 minutos para el inicio de una llamada manual. 

■ El equipo permanecera colgado durante un perfodo de al menos 
30 segundos entre el final de un intento de llamada y el principio 
del siguiente al mismo numero. 

■ El tiempo transcurrido entre llamadas automaticas a numeros distintos 

sera de al menos 2 segundos. 

■ No ajustar correctamente estos parametros podria suponer la perdida de 
los derechos del usuario contemplados en los terminos de servicio de 
Telecom. 
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Rusia 




ccc 
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Brasil 

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem 
direito a prote9ao contra interferencia prejudicial, mesmo de 
estagoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a 
sistemas operando em carater primario. 

Internacional 

Los productos vendidos en varios pafses por el fabricante y sus 
distribuidores autorizados cumplen las especificaciones que se 
indican en la pagina siguiente. 



Para poder identificar las normativas que cumple, el producto 
tiene asignado un numero de modelo de normativa. En la 
declaracion siguiente consta el numero de modelo de normativa 
del producto. Este numero es distinto del nombre comercial y el 
numero del producto. 
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Nombre del fabricante: 

Direccion del 
fabricante: 

Nombre del producto: 

Numero de 

modelo de normativa: 

Opciones del producto: 
Seguridad: 

EMC: 



Telecom: 



Hewlett-Packard Company, 

Personal Systems Group 

19310 Pruneridge Ave., Cupertino, CA 95014, 

EE. UU. 

declara que el producto siguiente 
Serie Notebook de Compaq 



CRVSA-02T1-75 
CRVSA-02T1-9G 

Incluye todas las opciones para modems 
analogicos (Conexant) y dispositivos 802.11b RF 
(Ambit) 

cumple las especificaciones siguientes 

lEC 60950: 1991 +A1 ,A2,A3,A4 / EN 60950: 1992 
+A1,A2,A3,A4,A11 

lEC 60825-1 : 1993 +A1 / EN 60825-1 : 1994 +A1 1 

LED de clase 1 

GB4943-1995 

EN 55022: 1994 +A1: 1995 +A2: 1997, clase B 
[1]CISPR24: 1997 /EN 55024: 1998 
lEC 61000-3-2: 1995/ EN 61000-3-2:1995 +A1: 
1998 +A2: 1998 

lEC 61 000-3-3: 1 994 / EN 61 000-3-3: 1 995 
GB9254-1998FCC titulo 47CFR, apartado 15 clase 
B/ANSI C63.4: 1992 

AS/NZS 3548: normas y reglamentos de 1 995 para 
los productos de clase B 

TBR 21 : 1 998, EG 201 1 21 : 1 998 
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EN 301 489-17: condiciones especificas del ano 
2000 para los equipos HIPERLAN de datos de 
banda ancha 

EN 300.328-2: requisites tecnicos del aho 2000 
para equipos de radio 
Numero del organismo notificado: 0682 
Direccion del organismo notificado: CETECOM ICT 
Services GmbH, Untertuerkheimer Str. 6-10, 
D-661 17 Saarbruecl<en 

Informacion adicional: Este producto cumple los requisites de la directiva 

R&TTE 1999/5/EC y, por lo tanto, lleva la marca CE. 

[1] El producto ha sido probado con una 
configuracion tipica con perifericos de ordenador 
portatil Hewlett-Pacl<ard. 

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las 
normas de la FCC. Su funcionamiento esta sujeto a 
las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo 
no debe provocar interferencias perjudiciales y (2) 
este dispositivo debe aceptar las interferencias 
recibidas, incluidas aquellas que puedan provocar 
un funcionamiento inadecuado. 

Los adaptadores de CA/CC HP F1454, F1781, 
F4600, F4814, F4813, F5104, 0950-4334 y 
0950-4406 utilizados con este producto estan 
disenados para cualquier sistema de alimentacion, 
excepto los sistemas de alimentacion de Tl. 

Jen) EncLran. JiiS3 Cmduct EjMouiiim Mvigcf 



Para obtener mas informacion acerca de normativas en Europa, pongase en 
contacto con: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
71034 Boeblingen, Alemania. Fax: +49 7031 143143 

En EE. UU., pongase en contacto con: Hewlett Packard Co., Corporate Product 
Regulations IVIanager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, EE. UU. 
Telefono:-^1 (650)857-1501. 



Radio: 

Equipo de clase 2 



Corvallis, OR, 

17 de julio de 2002 
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